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１． はじめに 
 

（１）特許検索ガイドブックとは 

 
特許文献は、最先端の技術情報です。企業、大学などの研究者にとって、技術知識

の習得、重複研究の排除のために有用であり、また知的財産担当者が権利化可能性の

調査を行うために不可欠なものとなっています。更に研究戦略や知財戦略の構築のた

めにも役立つ情報であるといわれています。 

現在、公開公報等の特許文献は我が国だけでも４０００万件以上あります。しかも、

これらの特許文献の数は増加の一途をたどっています。 
今後は、有用な特許情報に如何に効率的にアクセスするかが、研究者や知的財産担

当者にとっての重要な課題となってくると考えられます。 

 それでは、これらの膨大な特許文献の集合を前にして、有用な特許情報に的確かつ

効率的にアクセスするためにはどうしたらいいのでしょうか。 
 一言で言えば 
「何を探すかを明確に把握し、最も適した検索キーを用いること」 
 に尽きると思います。つまり、膨大な特許文献の集合の中から、的確にしかも効率

的に必要とする先行技術を発見するためには、ただ漠然と同じような文献を探すので

はなく、何を探すかを明確に把握し（つまり目的意識を持って）、その探すポイントに

最も適した検索キーを使い分けることが必要になるということです。 
 特許庁の審査官が主に用いる検索キーとしては、ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム等1が挙げ

られますが、これらの検索キーの情報は容易に入手することができます。 
 しかし、実際の検索方法を見てみると、多くの利用者がキーワードを用いた検索に

頼っているのが現実のようです。 
 キーワード検索は、単語を直接入力する方法なので検索する方にとって分かりやす

い反面、用語が必ずしも統一されていない特許文献の中から必要な情報を的確かつ効

率的に発見するという観点から見れば、必ずしも効果的とは言えません。 
Ｆタームは、一定の技術範囲を種々の技術的観点から多観点で区分したものであり、

例えば、目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段などの多数の技術

的観点から技術を区分したタームリストに基づいて、各特許文献ごとにその技術的特

徴を示すＦタームが付与されています。又、ＦＩは、ＩＰＣをさらに細展開したもの

です。ＦタームやＦＩは、技術の特徴から絞り込むための検索キーであり、特許文献

を検索する際には、キーワードよりも、ＦタームやＦＩの方が検索キーとして適切な

                                            
1 使用される主な用語欄を参照。 

 



 

場合もかなり多いものです。そのため、先行技術調査を的確かつ効率的に行うために

は、ＦタームやＦＩ等の検索キーについての知識と理解が必須となるといえます。 
 この「特許検索ガイドブック」は、特許庁の審査官が、実際に先行技術調査を行っ

た経験に基づいて作成しており、ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム等の検索キーに関する知識

をお持ちである方が利用する前提で説明されています。これらをあまりご存じでない

方は、まずＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム等に関するテキスト等をお読みになることをお勧

めします。そのあとで、この特許検索ガイドブックを読めば、ＦタームやＦＩ等の検

索キーについての知識や理解をさらに深めるために役立つ情報が詰まっていることが

ご理解いただけるものと思います。 
 
 

（２）先行技術文献調査を行う前に 

 ａ．検索ポイントの把握と変更 

 
 効果的に先行技術文献を探すためには、まず、「何を探すか」を明確に把握する必要

があります。 
 例えば、ある出願に対する先行技術文献を調査する場合、その出願の特許請求の範

囲の記載だけではなく、発明の詳細な説明の記載や図面等も確認したうえでその出願

のポイントを把握し、「何を探すか」を総合的に判断することが必要となりますし、自

身の発明やアイディアに対する先行技術文献を調査する場合、自身の発明やアイディ

アのポイントをきちんと把握することが必要となること等が挙げられます。 
 また、「何を探すか」の「何」をあまり限定しすぎず、調査結果に応じて検索キーを

変更することや、探すポイントを変更することも重要です。 
 まず、検索キーの変更ですが、例えばキーワードによる検索で先行技術文献が発見

できなかった場合、ＦタームやＦＩ等を用いた検索を行うと発見できる場合がありま

すので、検索キーの選択は非常に重要になります。そして、最初にどの検索キーを用

いるかは、探すポイントに応じて選択することとなります。 
 次いで探すポイントの変更ですが、特許法には「進歩性」という考え方があり、「発

明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（一般に「当業者」といいます）

が、容易に発明をすることができた発明」は、特許にはならないという規定がありま

す。このことは、先行技術文献を調査する場合、ある発明と同じ発明を探すだけでは

先行技術文献調査としては不十分であることを意味します。 
たとえば「Ａ」というポイントを探して発見できなかった場合、そこで検索を終了

するのではなく、「Ａ」は「ＢとＣとの組み合わせでもできる」と判断した場合、「Ｂ」

または「Ｃ」を検索することが必要になるということです。また、その組み合わせの

パターンも数種類考えられる場合があり、それに応じて検索するポイントを変更して

 



 

いくことになります。 
このように、先行技術文献調査は、適切な検索キーを選択し必要に応じて変更する

こと、「進歩性」を考慮に入れつつ「何を探すか」を決め、そしてそれを臨機応変に変

更することがきわめて重要なポイントとなります。 
 

ｂ．検索キーについての知識と理解、検索式の決定 

 
 検索キーとしては、ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム、キーワード等があり、これらの検索

キーの構造・特徴を良く理解した上で、探したい発明等に応じてこれらの検索キーを

使い分けることが必要になります。 
 また、どの技術分野を検索するのかも重要なポイントです。検索する技術分野の決

定には上述の「何を探すか」の決定が密接に関連してきます。探すポイントによって

は、検索すべき範囲が特定の技術分野に限定されないことがあるからです。 
 技術分野を決定した後は検索式を構築することになります。そして、その検索結果

に応じて、上記ａ．で述べた考え方を利用して検索式の変更や、検索する技術分野の

変更等を行うことになります。 
 

ｃ．説明会テキスト等の利用 

 
 特許庁では、特許庁ホームページ（http://www.jpo.go.jp/indexj.htm）において、各
種説明会や講演会で用いられたテキスト等を公開していますので、必要に応じてご活

用下さい。 
 

（３）使用される主な用語 

 
 以下、特許検索ガイドブック中によく出てくる用語を簡単に紹介します。詳しい説

明は割愛しますが、検索を効果的に行うためにも、他のテキスト等を利用して検索キー

については良く理解するようにして下さい。 
 
 ＩＰＣ：世界５０か国以上で共通に使用されている国際特許分類（International 

Patent Classification）。１９７１年に作成された「国際特許分類に関するスト
ラスブール協定」に基づいて作成され、同協定の加盟国で利用されている。日

本では１９８０年からＩＰＣを採用している。 
  
ＦＩ：ＩＰＣをさらに展開するために、展開記号、分冊識別記号をＩＰＣに付加し

 



 

たもの。特許審査における先行技術のサーチを効率的に行うことを目的として

付与されており、国内でのみ使用される。展開記号は、ＩＰＣの最小単位であ

るグループを更に細かく展開するために用いる記号で、原則として１０１より

始まる３桁の数字が使用される。分冊識別記号は、ＩＰＣまたは展開記号をさ

らに細かく展開するために用いる記号で、「Ｉ」、「Ｏ」を除くＡ～Ｚのアル

ファベット１文字が使用される。 
 
 Ｆターム：特許審査の先行技術文献サーチを迅速に行うための機械検索用に特許庁

が開発した技術項目。一ないし複数のＦＩが付与された文献を、種々の技術的

観点から多観点で区分してあることが特徴。目的、用途、構造、材料、製法、

処理操作方法、制御手段などの多数の技術的観点から技術を分類したタームリ

ストに基づいて各文献ごとにＦタームを付与することにより、関連先行技術を

絞り込むことを目指している。テーマコードとは、英数字５桁からなり、ＦＩ

を所定の技術分野ごとに括ったＦタームでの検索範囲となる技術単位のこと。 
 
 ＥＣＬＡ：欧州特許庁（ＥＰＯ）において用いられている、ＩＰＣを細かく展開し

た独自の特許分類。European Patent Classification。 
 
 ＵＳＣ：米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）において用いられている独自の特許分類。 
 
ＪＯＩＳ®：独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）が提供する、科学技術に関

する情報を収録した情報提供サービス。JST Online Information System。 
 
ＤＷＰＩ：トムソンサイエンティフィックが提供する世界４０カ国相当の特許情報

を収録したデータベース。Derwent World Patent Index®。 
 
ＳＴＮ®：化学構造や化学反応、特許文献の検索に強みを持ち、豊富な科学技術情

報を収録した情報提供サービス。The Scientific and Technical Information 
Network。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

平成１９年３月公開の技術分野一覧 

 

半導体装置の試験 

機械部品の試験 

自動焦点調節 

液晶素子 

ユニットバス 

筆記具 

自動倉庫 

自動取引装置 

手術用機器及び手術用具 

補助動力付き自転車 

タイヤ構造 

ポリアミド 

粉末冶金 

金属の精製・精錬 

医療用製剤（不活性成分・形態） 

ストレージ制御 

無線ＩＣタグ 

 

 



 

 

平成１８年２月公開の技術分野一覧 

 

インクジェット記録方法及びその記録媒体 

絶縁耐力、破壊電圧試験 

印刷物 

エレベータ 

エアバッグ 

金銭登録機・受付機（ＰＯＳ・キャッシュレジスタ） 

生体物質含有医薬 

無電解めっき 

製紙技術 

オレフィン重合触媒 

ケーブル・絶縁導体 

カラー画像通信方式 

文書作成技術 

 

 

平成１７年３月公開の技術分野一覧 

 

レーザー一般 

光学分析技術 

電子ゲーム 

ハイブリッド自動車 

マニプレータ 

調理機器 

遺伝子工学 

固体廃棄物の処理 

燃料電池 

デジタル記録担体及び周辺機器 

光学的記録担体及びその製造 

電話機の回路等 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 本 編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
１．技術の基礎                             

 
（１） 本作成分野の歴史と構造 
 
   “タイヤ（Tire, Tyre）”とは、現在では車輪のリム（輪縁）の外周に分離可能に取り付けられた接地す
る連続体を意味し、タイヤのケース、カバーまたはジャケット及び内装物（例：チューブ等）を包括する。     
タイヤに深く関係する車輪の起源は、少なくとも 4000年以上前といわれ、歴史もはっきりとしない。現
存する最古の車輪は、メソポタミア・ユーフラテス川のほとりウルで発掘されたシュメール人の戦車に使

われたものと言われる。車輪の外周部は路面に接して力がかかる部位なので、

木材をつなぎ合わせたり、鉄の環をはめ補強するなどの改良が行われた。この

外周部にはめる材料がタイヤと呼ばれるものである。 
ゴムの発見と研究が進むにつれ、タイヤの材料としてゴムに注目される。１８

４５年に、Ｒ．Ｗ．トムソン（Ｔｈｏｍｓｏｎ）により、初の空気入りタイヤに関する特許

取得がある。この車輪はゴム引きしたキャンバスを袋で包み、ボルトで木製のリ

ムに取り付けたものである（図１）。トムソンは蒸気自動車用として考案したが、

歴史的背景のために実用化には至らず、初の空気入りタイヤとしての記録にと

どめるに終わった。それから、実に４０数年後の１８８８年にイギリスの獣医師Ｊ．

Ｂ．ダンロップ（Ｄｕｎｌｏｐ）によって、この着想が再び取り上げられ、再度特許と

なった。この発明は、当時舗装も充分でなかった街中を自転車で走るのが苦痛であるという息子の言葉

によるものである。この発明は、当時盛んであった自転車レースにも持ち出され、ソリッドタイヤ装着の

自転車と比べ、圧倒的に速かったため、一躍注目され、さらには内燃機関の開発、自動車産業の発展に

結びついて花開くこととなった。 
空気入りタイヤが発明された当初は、様々な構造を持ったタイヤが考案されたが、現在では大きく分

けて２種類の構造（ラジアルタイヤ・バイアスタイヤ（ベルテッドバイアスタイヤ））を持ったタイヤが主流

となっている。簡単な構造比較としては、タイヤ内部のカーカスがタイヤの回転方向に対して垂直に張っ

てある“ラジアルタイヤ”と、ある程度の角度を持って張ってある“バイアスタイヤ”となっている。 

 
トレッド： タイヤが路面と接触する部分のゴム層。表面にはトレッドパターンと呼ばれる溝がある。 
 サイドウォール： トレッドとビートの間のゴム層。メーカー名やサイズが表示されている。 
 ビード： スチールワイヤの束をプライで包み、リムに接する部分。 
 カーカス： 主としてプライ及びビート部から成り、タイヤの骨格を形成するもの。 
 ブレーカー（ベルト）： ブレーカーは主としてバイアスタイヤのトレッド部分に使われ、カーカスを補強したり、この部位

の剛性を上げたりする目的で使われるものをいう。「ベルト」はラジアルタイヤやベルテッドバイア

スタイヤに使われ、いわゆる[たが効果]を得ることを目的としたものを言う。 
 

＊本章は、以下の資料を参考に作成した。 
参考資料1 : タイヤの話 服部六郎著 大成社発行 

参考資料2 : 自動車用タイヤの知識と特性 馬庭孝司著 山海堂発行 



　　2．先行技術文献調査を効果的に行うための基礎知識

（１）　本作成分野の技術の概要

１．概要

２．留意点

３．参考図書等

　B60C1/～19/は、製造物品（物）としてのタイヤに関する技術分野である。
　大まかなイメージとしては、B60C1/～7/が、タイヤの全体の特徴に関するもの、B60C9/～19/
が、タイヤの部分や構成部材の特徴に関するものと言えるが、必ずしも分類体系がそのように
なっているわけではない。
　B60C1/～19/は、従前は、B60C1/～9/が、テーマコード3D131、B60C11/～19/が、テーマコー
ド3D132と分割されたテーマであったが、平成14年（2002年）９月に統合され、一のテーマ
（3D131）となった。

　タイヤ又はタイヤ部品の製造については、B29D30/、B29C、Dセクションに分類される。
　無限軌道（クローラ）用タイヤについては、当該タイヤは直接「接地」しない点に鑑み、B62D55/
に分類される。
　タイヤのＣＡＤ設計、シミュレーションは、初期値等の取り方がタイヤ特有である場合には、この
技術分野（B60C19/00@Z）で扱う。

（１）用語等、基礎知識について
　タイヤ分野においては、タイヤ分野にしか用いない専門用語が多く、しかも、メーカー（出願人）
によって、場合によっては同一出願人においても、異なる用語を用いているので、注意を要す
る。
　専門用語を含めた、タイヤの概要については、「ＢＴＡ講座テキスト「タイヤ取扱いの基礎知
識」」（ブリヂストン社作成のブルーの冊子）が、簡潔にまとまっており、参考となる。
　シソーラスについては、「３．（３）テキスト検索に有効なワード」を参照。

（２）専門書について
　酒井秀夫著，「タイヤ工学」，株式会社グランプリ出版、
　横浜ゴム株式会社編，「自動車用タイヤの研究」，石川悌二、
　Ｖ．Ｌ．ビーデルマン編著，「自動車タイヤ工学」（上巻・下巻），現代工学社　等
　

（３）規格について
　タイヤの規格は、国により種々存在する（日本：ＪＡＴＭＡ、米国：ＴＲＡ、欧州：ＥＴＲＴＯ）。
　ＪＡＴＭＡについては、「ＪＡＴＭＡ　ＹＥＡＲ　ＢＯＯＫ」に、その規格の詳細が紹介されている。



(2)　基本的なサーチ戦略の考え方

１．Ｆターム検索

２．外国文献

３．他分野のサーチ

　タイヤ分野(3D131)はＦＩテーマであるので、ＦＩを主な検索キーとしてサーチをする。
　しかしながら、１ＦＩ当たりの文献数が数百にものぼるものが多いので、その場合は、
適宜、発明の特徴を捉えたワード（ＦＷ又はテキスト）により、絞り込みを行う。
　また、ＦＩ付与時には図面等の実施例に示されている特徴も参考にされるものの、実
施例を網羅的には付与していないこと、ＦＩ付与漏れもあり得ること等を考慮して、適当
な上位階層の分類に対して、ワード検索を行うことがサーチ漏れを防止する有効な手
段である。

　タイヤ分野は日本語文献が充実していることから、経験的に、国内出願について
は、日本語特許文献のみのサーチでも十分な場合が多いという認識。
　外国出願については、国内メーカの技術とは異なることが多いため、その場合は外
国文献サーチも必要である。外国特許文献のサーチについては、図面スクリーニング
が可能なECLAが有効である。
　ECLA分類を使用する場合には、JPOとEPOとで、発明の特徴の捉え方が異なる場
合があるので、対応するECLAがある場合でも、その点に注意する必要がある。（FI-
ECLAコンコーダンス（「1-5 FI-ECLA」）を参照。）

　多くの場合、発明は、タイヤに特有の構造又は課題に関係しているため、クロス
サーチは要しない。
　しかしながら、コードに関連する技術（特にゴムとの接着性向上のための処理技
術）、及び、製造に関連する技術は、広く分散しており、サーチの際には注意を有す
る。この場合は、無テーマ指定でのフリーワード検索から、PATDASヒストグラムを用
いることにより、クロスサーチを要する技術分野を確認することが有効である。（関連
分野も参照のこと。）
（分散する一因としては、明細書に「タイヤ」との用語が記載されず「ゴム補強物」等の上位概念となっている場合
は、公開分類付与時にタイヤ分野へ難件回しされないことが挙げられる。しかしながら、「ゴム補強物」の用途は、
多くの場合、タイヤかベルトに限られる。）



3.　検索式作成のテクニック

(1)　サーチツール

【分野毎のサーチ範囲一覧】

　　サ　ー　チ　ツ　ー　ル

　F　I Ｆ，ＦＩ テキスト ECLA 和抄 ＣＳＤＢWPI WWW JOIS \010

Ｂ６０Ｃ１／００～１９／１２ ◎ ○ △ △

【データベースについて】

　FIの識別記号が未付与の文献が少なからずある。

１．重み付けの順序は、◎、○、△、無印となります。
　　（無印はサーチ不要という意味ではありません）
２．なお、ここで述べた有効性、必要性は一般論であり、サーチのポイントに応じて異なる事に
　　注意してください。



(2)　関　連　分　野

　　　本　作　成　分　野 　　　関　連　先　の　分　野

ＩＰＣ又はFI 検索対象の技術事項 ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ ＩＰＣ 技術内容

製造（組立） 4F212 B29C30/

タイヤ部材の成形 B29C プラスチックの成形

タイヤの加硫 4F202 B29C35/ 加硫

プライの切断 B26D 切断

D06M 繊維の処理

4F071 C08J5/12 高分子物質との接着

リム B60B21/, 25/

タイヤコード（有機繊維） 4L036 D02G3/48

タイヤコード（スチール） 3B153 D07B1/06@A

クローラ用タイヤ 3D114 B62D55/ 無限軌道車

B60C1/ 組成に特徴のあるタイヤ 4J002 C08K, C08L

B60C5/00@H 車両へのタイヤの配置 3D114 B62D61/

B60C5/08@A 4F213 B29C73/16-73/22

B60C5/14 4H017 C09K3/10@A

B60C19/12

B60C7/06 金属製中実タイヤ B60B17/00 鉄道用

B60C9/00@B ポリエステルコード 4L035 D01F6/62 ポリエステル繊維

B60C9/00@C ポリアミドコード 4L035

B60C9/00@D
芳香族ポリアミド（アラミド）コー
ド 4L035

B60C9/04@C すだれ織物 4L048 D03D3/ 形状に特徴のある織物

B60C11/02@A トレッドの更正 4F212 B29D30/52 トレッドの再生

B60C11/16@E スパイクピンの装着、取り外し B23P

B60C13/00@B 泥飛散防止装置 3D003 B62D25/16

B60C5/00@A

B60C7/00@G

B60C11/08@C

農用車輪農用車輪

ゴムとコードの接着（のための
処理）

3D028 B60B15/

工具

フェンダー

D01F6/60 ポリアミド繊維

全体

パンク防止用自己密封層

タイヤの製造

リム、分割リム

タイヤコード

金属製タイヤコード

高分子組成物

車輪の配置

自己補修

シール剤

*ここでは、必要に応じてサーチを行うことが多い、本作成分野と関連が深い分野について
　述べます。
　ただし、サーチを行う分野はサーチのポイントによって変わる事に注意してください。



（３）テキスト検索に有効なワード

【テキスト検索において留意する事項】

　【主なキーワードとシソーラス】

ビードフィラー ビードエイペックス フィラーゴム

プライ ゴム引きコード 補強ゴム

チェーファー クリンチエイペックス

リムクッションゴム アブレージョンゴム アブレーションゴム

ベルト ブレーカー

キャップ バンド

安全タイヤ ランフラットタイヤ

サイプ カーフ サイピング 細溝

自己補修 パンクシール 自動補修 自己シール

自己密封

重荷重 バス トラック ＴＢ

オートバイ 二輪 モーターサイクル バイク

自動二輪 オートサイクル （モトクロス）

冬（用） 雪 氷 （アンチ）スキッド

スタッド（レス） スパイク（レス） スノー

アイス

セパレーション 剥離 破壊

偏磨耗 偏摩耗 ヒールアンドトゥ リブパンチ

ワンダリング 轍 わだち

接合 ジョイント スプライス

重ね合 ラップ

突き合 突合 バット

基本的に有効なＦＩがない場合にテキスト検索を行う。
その際、各種技報、論文などで用いられた標準技術用語をワードとして用いると有効であ
る。
（１）タイヤの構造部材を表す用語を用いるときは、シソーラスに十分注意する。
　　　　　（同一部材であっても、出願人により異なる用語を用いている場合が多い。）
（２）目的課題の観点からのワード検索が有効である。
　　　　　（タイヤ分野の目的課題は、長年追求されている一般的なものが多く、タイヤに要
求される性能を反映したものであって、さらにある程度決まった用語を用いられる傾向が
ある。）
（３）分識に用途が展開されていないＩＰＣの場合、用途の観点からワード検索を行うことも
有効である。
　（用途の例：「重荷重」、「二輪」、「スタッドレス」等）

＊ここで述べたキーワード及びその類義語は、類義語を考える際の指標であり、全てを網
羅しているわけではない。



ゴム被膜 カレンダ トッピング コーティング

厚 ゲージ

折り返 折返 ターンアップ ターナップ

折り重 折重 巻き上

巻上

オフセット ずらし

分割型 セクショナル セクター 割りモールド

割モールド

切断 裁断 カット カッティング

更正 再生 リトレッド リキャップ

台タイヤ

拡張 シェーピング

ベアー エア溜 空気溜 エア入

ベント ガス抜き

バフ 切削

サービサ サーバ 供給装置

足幅 足巾

生タイヤ グリーンタイヤ



９．　サーチ事例
作成単位

事例　３

出願番号 名称

出願人 発明者

Int.cl 備考

事例とした
理由 他分野サーチが有効な例。外国関連出願。

本願のサー
チのポイント

サーチ戦略

使用ＤＢ ヒット件数

STEP 1
Ｆターム
(4F213) 28

STEP 2
Ｆターム
(4F213) 48

STEP 3
Ｆターム
(4F213) 15

STEP 4 Ｆターム 15

STEP 5
Ｆターム
(3D132) 57

STEP 6
Ｆターム
(4F212) 46

STEP 7 Ｆターム 53

結果

引例のポ
イント

追加サーチ
情報

特願平１１－２４１９０号 空気入りタイヤおよび空気入りタイヤの製造方法

落合　潔、石川　毅住友ゴム工業

B60C5/14@Z

B60C19/12*B29C73/00-￥Σ

WM35*B29D30/00-￥Σ

構造については、自己密封タイヤとして極めて一般的であるので、シールユニットを、加硫成形に先立ち、前記ト
レッド部の内部に配した点に集中してサーチ。

Ｘ文献３件発見。
VC03-￥Σ

B29C73/20-￥Σ Ｘ文献２件発見。

２９条１項３号、２９条２項をいわゆる「合わせ打ち」にて拒絶理由を通知。

自己密封タイヤに関する文献が集まる4F213(B29C73/)からサーチを開始。製造（組立）に特徴があるため
4F212(B29D30/)についてもサーチを実施。

Ｘ文献１件発見。

Ｘ文献１件発見。

検索式 備考

WM38

WM39-￥1

B60C19/12*[自己+自動+セルフ+補修+修理]-￥Σ
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Ｉ　Ｐ　Ｃ 説　　　　明
B60C 車両用タイヤ（製造,修理B29；タイヤの試験G01M17/02）；タイヤの膨

張；タイヤの交換；膨張可能な弾性体一般への弁の取付け；タイヤに関
する装置又は部品⑤

<注> (1)このサブクラスにおいては、下記の用語は以下に示す意味で用い
ー”タイヤ”は車軸のリムの外周に分離可能に取り付けられた接地する
連続体を意味し、タイヤのケース、カバーまたはジャケット及び内装
物、例。チューブ、を包括する。グループ29/00においては、弁の取り付
けに関して、”タイヤ”はタイヤまたはチューブ以外の他の膨張可能な
（２）クラスB60のタイトルにつづく注に注意すること

＜索引＞ タイヤ
材料に特徴のあるもの1/00
横断面に特徴のあるもの3/00
一般的構造5/00,7/00,19/0
部品；補強材；トレッド；ウォール；ビード；他の部品
9/00;11/00;13/00;15/00;19/00
特殊な装置17/00,27/00
取り付け、膨張
膨張用装置、圧力または温度制御23/00,29/00
装置または工具25/00

B60C1/00 化学的な組成または組成物の物理的配列または混合により特徴づけ
られるタイヤ④
組成にのみ特徴のある主題事項，すなわち，タイヤの構造に意味を持
たないものは，組成物，例．サブクラスＣ０８Ｋ，Ｃ０８Ｌにのみ分類す

B60C3/00 横断面に特徴があるタイヤ（レールとの係合要素に特徴があるものＢ６
０Ｂ１７／００）④

B60C3/02 ・ 閉鎖タイヤ，例．トロイダルタイヤ④
B60C3/04 ・ 断面の相対寸法に特徴があるもの，例．偏平タイヤ（３／０６が優先）
B60C3/06 ・ 非対称のもの④
B60C3/08 ・ 保管または不使用状態にするため折りたためるもの，例．空間を節約

するスペアタイヤ（ラン―フラットタイヤ１７／０８）④
B60C5/00 膨張可能な空気入りタイヤまたは内部チューブ（１／００，９／００から１

７／００が優先）④
B60C5/01 ・ 実質的なコード補強のないもの，例．コードレスタイヤ，キャストタイヤ
B60C5/02 ・ 別個の膨張できる内装物を有するもの，例．内部チューブを有するも

の；潤滑用，通気用，タイヤおよび内部チューブ間の相対運動防止用
装置（５／２０が優先）④

B60C5/04 ・・ 膨張できる内装物の形状または構造（５／１０が優先）④
B60C5/08 ・・・ 補強手段を有するもの
B60C5/10 ・ 相互に接合できる接合端部を有する単一の分断リングとして形成され

たもの④
B60C5/12 ・ 別個の膨張できる内装物をもたないもの，例．リムに対して開口する横

断面を有するチューブレスタイヤ（５／２０が優先）④
B60C5/14 ・・ タイヤの内壁に不透過性ライナーまたはコーティングを有するもの④
B60C5/16 ・・ ビードとリム間の密封手段，例．バンド
B60C5/18 ・ 数個の部材からなるケーシング，例．取替可能な弓形部材からなるも
B60C5/20 ・ 多数の独立して膨張可能な室を有するもの（緊急時に荷重支持体とな

る追加チューブを有するもの１７／０２）④
B60C5/22 ・・ 環状室④
B60C5/24 ・・ タイヤの横断方向に延びる室壁④
B60C7/00 非膨張性または中実タイヤ（１／００が優先；レールとの係合要素に特

徴があるタイヤまたはリムＢ６０Ｂ１７／００）②

１．本作成分野の分類データ

１－１　　Ｉ  P C 分 類 表



Ｉ　Ｐ　Ｃ 説　　　　明
B60C7/02 ・ ロープまたは剛毛製のもの
B60C7/04 ・ 木材または皮革製のもの
B60C7/06 ・ 金属製のもの
B60C7/08 ・ 多数の弓形部材で製作したもの
B60C7/10 ・ 弾性を増大する手段に特徴があるもの（高弾性車輪Ｂ６０Ｂ９／００）
B60C7/12 ・・ 包囲室，例．ガスを満たした室，を利用するもの（膨張可能なタイヤ５／

００）④
B60C7/14 ・・ 発条を用いるもの
B60C7/16 ・・・ ら旋状または平型コイル状のもの
B60C7/18 ・・・・ 車軸に対して放射状に配置したもの
B60C7/20 ・・・・ 車軸に対して周回状に配置したもの
B60C7/22 ・ 弾性増大以外の目的のはめ込み物をもつもの，例．装甲のためのもの
B60C7/24 ・ リムまたは車輪本体にタイヤを固着する手段に特徴があるもの
B60C7/26 ・・ ボルトを用いるもの
B60C7/28 ・・ 帯金またはこれに類するものを用いるもの，例．タイヤに帯金を加硫し

て硬化させたもの
B60C9/00 空気タイヤの補強またはプライ配列（補強手段を有する内装物５／０

８；ビード構造，例．折返しまたは折重ね構造，１５／００；タイヤコード
自体Ｄ０２Ｇ３／４８；織物自体Ｄ０３Ｄ，Ｄ０４Ｈ；金属ロープまたはケー
ブル自体Ｄ０７Ｂ１／０６）④
このグループに分類するとき，積層体が関連する限りにおいて，サブク
ラスＢ３２Ｂにも分類する。④

B60C9/02 ・ 骨組みカーカス
B60C9/04 ・・ 実質的に平行に配列された各カーカスプライの補強コード
B60C9/06 ・・・ コードがビードからビードに斜めに延び，かつ各連続カーカスプライ内

で反対方向に延びるもの，例．バイアスプライ（９／０７，９／０９が優先
B60C9/07 ・・・ 複数の平面内において，コードがビードからビードへ彎曲するもの，

例．Ｓ字コード［４］
B60C9/08 ・・・ コードがビードからビードへの横断方向に延びるもの，すなわちラジア

ルプライ（９／０７が優先）④
B60C9/09 ・・・・ ビードからビードへ斜めに延びるコードを有する他のカーカスプライと

の組合せ，すなわちラジアルプライとバイアスプライの組合せ④
B60C9/10 ・・ 交叉して配列された各カーカスプライ内の補強コード
B60C9/11 ・・・ 編織，編組，またはニット編みプライ④
B60C9/12 ・・ 分離した繊維または糸状繊維のゴム引き層で作るもの
B60C9/13 ・・・ ２種以上の異なるコード材料を有するもの④
B60C9/14 ・・ 均質材料の板，織物または薄膜で作るもの，例．合成材料，金属板，
B60C9/16 ・・ 金属製補強はめ込み体で作るもの
B60C9/17 ・・ タイヤの中央円周面に関して非対称のもの④
B60C9/18 ・ ベルトまたはブレーカー，頂部の補強または緩衝層の構造または配列
B60C9/20 ・・ ゴム引きのほぼ平行な索条プライで作るもの
B60C9/22 ・・・ タイヤの円周に沿って配列した索条プライ
B60C9/24 ・・ 弓形部材で作るもの
B60C9/26 ・・ 折りたたみプライ④
B60C9/28 ・・ カーカスに対するベルトまたはブレーカーの寸法または曲率により特

徴づけられるもの（９／３０が優先）④
B60C9/30 ・・ タイヤの中央円周面に関して非対称のもの④
B60C11/00 タイヤのトレ‐ドバンド；トレ‐ドの模様；滑り止め用そう入物
B60C11/01 ・ トレッドとサイドウォール間の肩部の形状，例．丸形，段付き，片持ち型

（サイドウォールの溝またはリブの配列１３／０２）
B60C11/02 ・ 取替可能なトレッド
B60C11/03 ・ トレッド模様
B60C11/04 ・・ 溝またはリブを有するもの
B60C11/06 ・・・ 回転軸に対して円周方向に配置されるもの，例．ジグザグ状
B60C11/08 ・・・ 回転軸に対して平行または斜めに配列されるもの
B60C11/10 ・・ カップ状凹部または突起を有するもの



Ｉ　Ｐ　Ｃ 説　　　　明
B60C11/11 ・・ 隔離要素，例．ブロック，を有するもの
B60C11/12 ・・ 狭いスリットまたは切込みを有するもの
B60C11/14 ・ 滑り止め用そう入物，例．トレッドバンドに加硫したもの
B60C11/16 ・・ 栓体状のもの，例．金属製のもの，織物製のもの
B60C11/18 ・・ 帯状のもの，例．櫛状金具，摩耗度の異るゴム製帯（１１／２０が優先）
B60C11/20 ・・ コイル状のもの
B60C11/22 ・ 複タイヤ間のトレッドリング
B60C11/24 ・ 摩耗表示装置
B60C13/00 タイヤのサイドウォール；その保護，装飾，マーキング等（１７／０８が優

先；タイヤの肩部１１／０１；取りはずしできるタイヤサイドウォールトリ
ムリングＢ６０Ｂ７／０１）④⑤

B60C13/02 ・ 溝またはリブの配列④
B60C13/04 ・ 環状はめ込み体またはカバーを有するもの，例．ホワイトサイドウォー
B60C15/00 タイヤビード，例．プライ折返しまたは折重ね
B60C15/02 ・ リムのビードの装着または固着（チューブレスタイヤのビードとリム間の

密封手段５／１６；リムに対する中実タイヤの固着手段７／２４；リムＢ６
０Ｂ２１／００）④

B60C15/024 ・・ ビード輪郭，例．リップ，溝，またはリブ④
B60C15/028 ・・ ビード間スペーサ（緊急荷重支持手段１７／００）④
B60C15/032 ・・・ 膨張可能なもの④
B60C15/036 ・・ リムに永久固定されたタイヤ，例．接着剤によるもの，加硫によるもの
B60C15/04 ・ ビード芯（タイヤのビードリングまたはビード芯の製造Ｂ２９Ｄ３０／４８）
B60C15/05 ・・ 多数のもの，例．各ビードに２個以上のコアを有するもの④
B60C15/06 ・ フリッパストリップ，フィラーまたはチェーファストリップ
B60C17/00 損傷または空気抜け状態において，制限された運転ができるようにす

る手段に特徴があるタイヤ；その付属品（多数の独立して膨脹可能な
室を有するもの５／２０）

B60C17/01 ・ 緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができる支持体を利用するも
の④

B60C17/02 ・・ 緊急時にのみ膨張または拡大されるもの④
B60C17/04 ・ 緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができない支持体を利用す

るもの
B60C17/06 ・・ 弾性を有するもの④
B60C17/08 ・ サイドウォールの折りたたみを容易にする装置，例．ラン―フラット型サ

イドウォール（保管用３／０８）④
B60C17/10 ・ 内部の潤滑④
B60C19/00 他に分類されないタイヤの部品または構造
B60C19/04 ・ リム以外の手段により閉塞できる開口を備えたタイヤ；その閉塞手段
B60C19/08 ・ 静電気消散装置
B60C19/12 ・ パンク防止装置（９／００が優先；補強手段を持つ膨張可能な内装物５

／０８）④
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B60C  1/00      \ 0 0 化学的な組成または組成物の物理的配列または混合により特徴づ
けられるタイヤ［４］

B60C  1/00      A 0 0 トレツドゴムの組成
B60C  1/00      B 0 0 サイドウオ－ルゴムの組成
B60C  1/00      C 0 0 カ－カス，ベルト，等のコ－ド層の被覆ゴムの組成
B60C  1/00      D 0 0 キヤストタイヤの組成
B60C  1/00      Z 0 0 その他
B60C  3/00      \ 0 0 横断面に特徴があるタイヤ（レールとの係合要素に特徴があるものＢ

６０Ｂ１７／００）［４］
B60C  3/00      A 0 0 断面形状に特徴のある低圧ゴムタイヤ
B60C  3/00      B 0 0 ツイン状に複合されたタイヤ
B60C  3/00      C 0 0 ア－チ形の断面形状のタイヤ
B60C  3/00      D 0 0 矩形，または逆台形の断面形状のタイヤ
B60C  3/00      E 0 0 断面形状に特徴のある二輪車用タイヤ
B60C  3/00      F 0 0 スペア－タイヤ
B60C  3/00      G 0 0 リムへの装着時にビ－ド間距離が変えられるもの
B60C  3/00      Z 0 0 その他
B60C  3/02      \ 1 1 ・環状タイヤ，例．トロイダルタイヤ［４］
B60C  3/02      A 1 0 自転車用丸タイヤ
B60C  3/02      B 1 0 トロイダルタイヤ
B60C  3/02      Z 1 0 その他
B60C  3/04      \ 1 1 ・断面の相対寸法に特徴があるもの，例．偏平タイヤ（３／０６が優

先）［４］
B60C  3/04      A 1 0 偏平タイヤ
B60C  3/04      B 1 1 ・ラジアルタイヤ
B60C  3/04      C 1 1 ・バイアスタイヤ
B60C  3/04      Z 1 0 その他
B60C  3/06      \ 1 1 ・非対称のもの［４］
B60C  3/08      \ 1 1 ・保管または不使用状態にするため折りたためるもの，例．空間を節

約するスペアタイヤ（ラン－フラットタイヤ１７／０８）［４］
B60C  5/00      \ 0 0 膨張可能な空気入りタイヤまたは内部チューブ（１／００，９／００から

１７／００が優先）［４］
B60C  5/00      A 0 0 接地する外周形状に特徴のある，低圧空気入りタイヤ
B60C  5/00      B 0 0 空気圧の異なる二重の空気室を備えたタイヤ
B60C  5/00      C 0 0 特殊な構造の空気入りタイヤ
B60C  5/00      D 0 0 膨らまし流体に関するもの
B60C  5/00      E 0 0 空気の流れ、圧力の制御手段を有するもの
B60C  5/00      F 0 0 内腔に消音、吸音手段を備えた空気入りタイヤ
B60C  5/00      G 0 0 インナ－ライナ－に関するもの
B60C  5/00      H 0 0 車両への、空気入りタイヤの適用、配置に関するもの
B60C  5/00      J 0 0 車両以外の用途に適用された空気入りタイヤ
B60C  5/00      Z 0 0 その他
B60C  5/01      \ 1 1 ・実質的なコード補強のないもの，例．コードレスタイヤ，キャストタイ

ヤ［４］
B60C  5/01      A 1 0 キヤスト（注型，流し込み）タイヤ
B60C  5/01      B 1 0 部分的にのみコ－ド補強されたゴムタイヤ
B60C  5/01      Z 1 0 その他

　１－２　　Ｆ Ｉ 分 類 表
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B60C  5/02      \ 1 1 ・別個の膨張できる内装物を有するもの，例．内部チューブを有する
もの；潤滑用，通気用，タイヤおよび内部チューブ間の相対運動防止
用装置（５／２０が優先）［４］

B60C  5/02      A 1 0 チユ－ブ保護用フラツプ
B60C  5/02      B 1 0 プラスチツク（ウレタン）チユ－ブ
B60C  5/02      Z 1 0 その他
B60C  5/04      \ 2 2 ・・膨張できる内装物の形状または構造（５／１０が優先）［４］
B60C  5/04      A 2 0 断面形状，寸法に特徴のあるもの
B60C  5/04      B 2 0 環状接合構造、方法に特徴があるもの
B60C  5/04      C 2 0 バルブ座の構造
B60C  5/04      Z 2 0 その他
B60C  5/08      \ 3 3 ・・・補強手段を有するもの
B60C  5/08      A 3 0 パンク防止層を有するチユ－ブ
B60C  5/08      Z 3 0 その他
B60C  5/10      \ 1 1 ・相互に接合できる接合端部を有する単一の分断リングとして形成さ

れたもの［４］
B60C  5/12      \ 1 1 ・別個の膨張できる内装物をもたないもの，例．リムに対して開口す

る横断面を有するチューブレスタイヤ（５／２０が優先）［４］
B60C  5/14      \ 2 2 ・・タイヤの内壁に不透過性ライターまたはコーティングを有するもの
B60C  5/14      A 2 0 インナ－ライナ－気密層の組成
B60C  5/14      Z 2 0 その他
B60C  5/16      \ 2 2 ・・ビードとリム間の密封装置，例．バンド
B60C  5/16      A 2 0 両ビ－ド間に跨がる密封バンド
B60C  5/16      B 2 0 リムのほぼ全面に跨がる密封バンド
B60C  5/16      C 2 0 ビ－ド底部とリムのビ－ドシ－トとの間の密封手段
B60C  5/16      D 2 0 ビ－ドとリムフランジ間の密封手段
B60C  5/16      E 2 0 ビ－ドトウ部とリム間の密封手段
B60C  5/16      Z 2 0 その他
B60C  5/18      \ 1 1 ・数個の部材からなるケーシング，例．取替可能な弓形部材からなる
B60C  5/20      \ 1 1 ・多数の別々の膨張できる室を有するもの（緊急時に荷重支持体とな

る追加チューブを有するもの１７／０２）［４］
B60C  5/22      \ 2 2 ・・環状室［４］
B60C  5/24      \ 2 2 ・・タイヤの横断方向に延びる室壁［４］
B60C  7/00      \ 0 0 非膨張性または中実タイヤ（１／００が優先；レールとの係合要素に

特徴があるタイヤまたはリムＢ６０Ｂ１７／００）［２］
B60C  7/00      A 0 0 ベ－スバンド上にトレツドゴムを被着したソリツドタイヤ
B60C  7/00      B 0 0 タイヤの形状のソリツドタイヤ
B60C  7/00      C 0 0 キヤスト成形による特殊な構造のソリツドタイヤ
B60C  7/00      D 0 0 特殊な材料、構造からなるソリツドタイヤ
B60C  7/00      E 0 0 バンドの形態のソリツドタイヤ
B60C  7/00      F 0 0 車輪部と一体に形成されたソリツドタイヤ
B60C  7/00      G 0 0 特殊な用途に適合された特殊な形状のソリツドタイヤ
B60C  7/00      H 0 0 特殊な形状の非空気式タイヤ
B60C  7/00      Z 0 0 その他
B60C  7/02      \ 1 1 ・ロープまたは剛毛製のもの
B60C  7/04      \ 1 1 ・木材または皮革製のもの
B60C  7/06      \ 1 1 ・金属製のもの
B60C  7/08      \ 1 1 ・多数の弓形部材で製作したもの
B60C  7/10      \ 1 1 ・弾性を増大する手段に特徴があるもの（高弾性車輪Ｂ６０Ｂ９／００）
B60C  7/10      A 1 0 タイヤ外皮の内部に発泡体が充填されたもの
B60C  7/10      B 1 1 ・発泡体がその場で形成されたもの
B60C  7/10      C 1 0 タイヤ外皮の内部に非発泡の弾性材料が充填されたもの
B60C  7/10      D 1 0 タイヤ外皮の内部に挿入される、特殊な形状、構造のインサ－ト
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B60C  7/10      E 1 0 弾性を増大するための中空部を備えたもの
B60C  7/10      F 1 0 外輪郭形状、構造に特徴のあるソリツドタイヤ
B60C  7/10      Z 1 0 その他
B60C  7/12      \ 2 2 ・・包囲室，例．ガスを満たした室を利用するもの（膨張可能なタイヤ

５／００）［４］
B60C  7/12      A 2 0 チユ－ブ状の包囲室を利用したもの
B60C  7/12      B 2 0 多数の球状の包囲室を利用したもの
B60C  7/12      C 2 0 球以外の形状の、分離独立した多数の包囲室を利用したもの
B60C  7/12      Z 2 0 その他
B60C  7/14      \ 2 2 ・・発条を用いるもの
B60C  7/16      \ 3 3 ・・・ら旋状または平型コイル状のもの
B60C  7/18      \ 4 4 ・・・・車軸に対して放射状に配置したもの
B60C  7/20      \ 4 4 ・・・・車軸に対して周回状に配置したもの
B60C  7/22      \ 1 1 ・弾性増加以外の目的の嵌込物をもつもの，例．装甲のためのもの
B60C  7/24      \ 1 1 ・リムまたは車輪本体にタイヤを固着する手段に特徴があるもの
B60C  7/26      \ 2 2 ・・ボルトを用いるもの
B60C  7/28      \ 2 2 ・・帯金またはこれに類するものを用いるもの，例．タイヤに帯金を加

硫して硬化させたもの
B60C  9/00      \ 0 0 空気タイヤの補強またはプライ配列（補強装置を有する内装物５／０

８；ビード構造，例．折返しまたは重ね構造，１５／００；タイヤコード自
体Ｄ０２Ｇ３／４８；織物自体Ｄ０３Ｄ，Ｄ０４Ｈ；金属ロープまたはケーブ
ル自体Ｄ０７Ｂ１／０６）［４］

B60C  9/00      A 0 0 有機系コ－ド
B60C  9/00      B 0 1 ・ポリエステル
B60C  9/00      C 0 1 ・ポリアミド
B60C  9/00      D 0 2 ・・芳香族ポリアミド
B60C  9/00      E 0 1 ・ビニロン
B60C  9/00      F 0 1 ・モノフイラメントからなるもの
B60C  9/00      G 0 1 ・２種以上の異なる繊維材料からなるもの
B60C  9/00      N 0 1 ・芯鞘構造の繊維材料からなるもの
B60C  9/00      H 0 0 無機系コ－ド
B60C  9/00      J 0 1 ・スチ－ルコ－ド
B60C  9/00      K 0 2 ・・スチ－ルの組成，メツキに特徴のあるもの
B60C  9/00      L 0 2 ・・撚り構造に特徴のあるもの
B60C  9/00      M 0 3 ・・・複撚り構造のもの
B60C  9/00      Z 0 0 その他
B60C  9/02      \ 1 1 ・骨組みカーカス
B60C  9/02      A 1 0 ビ－ドコア－へのコ－ドの装着に特徴のあるもの
B60C  9/02      B 1 0 カ－カスが部分的にのみ配置されたもの
B60C  9/02      C 1 0 カ－カスコ－ドの特殊な配列構造
B60C  9/02      D 1 0 リボン状カ－カス材料の巻き付けによるもの
B60C  9/02      Z 1 0 その他
B60C  9/04      \ 2 2 ・・実質的に平行に配列された各カーカスプライの補強コード
B60C  9/04      A 2 0 カ－カスプライの重ね継ぎ構造
B60C  9/04      B 2 0 ２種以上の異なる材料のコ－ドが交互に配列されたもの
B60C  9/04      C 2 0 補強コ－ドの簾（すだれ）織り、一般
B60C  9/04      D 2 0 被覆ゴムの物理的性質、性状に特徴のあるもの
B60C  9/04      Z 2 0 その他
B60C  9/06      \ 3 3 ・・・コードがビードからビードに斜めに延び，かつ各連続カーカスプラ

イ内で反対方向に延びるもの，例．バイアスアングルプライ（９／０７，
９／０９が優先）［４］

B60C  9/06      A 3 0 特定の用途に適合されたバイアスタイヤ
B60C  9/06      B 3 1 ・自動二輪車用
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B60C  9/06      C 3 1 ・自転車用
B60C  9/06      D 3 1 ・航空機用
B60C  9/06      E 3 1 ・レ－ス用
B60C  9/06      F 3 1 ・重荷重車両用
B60C  9/06      G 3 1 ・軽車両用
B60C  9/06      H 3 1 ・スペア－タイヤ用
B60C  9/06      J 3 0 ベルテツドバイアスタイヤに関する特徴
B60C  9/06      K 3 0 プライ材料、異なるプライ材料の組み合わせ、に関する特徴
B60C  9/06      L 3 0 断面形状、相対寸法に特徴のあるもの
B60C  9/06      M 3 0 特殊なプライ配列構造
B60C  9/06      Z 3 0 その他
B60C  9/07      \ 3 3 ・・・複数の平面内において，コードがビードからビードへ彎曲するも

の，例．Ｓ字コード［４］
B60C  9/08      \ 3 3 ・・・コードがビードからビードへの横断方向に延びるもの，すなわちラ

ジアルプライ（９／０７が優先）［４］
B60C  9/08      A 3 0 特定の用途に適合されたラジアルタイヤ
B60C  9/08      B 3 1 ・自動二輪車用
B60C  9/08      C 3 1 ・乗用車用
B60C  9/08      D 3 1 ・航空機用
B60C  9/08      E 3 1 ・重荷重車輛用
B60C  9/08      F 3 1 ・軽車輛用
B60C  9/08      G 3 1 ・ＡＴＶ用
B60C  9/08      H 3 1 ・レ－ス用
B60C  9/08      J 3 0 特殊なプライ配列構造
B60C  9/08      K 3 0 異なるプライ材料の組み合わせに関する特徴
B60C  9/08      L 3 0 他に分類されない補強構造
B60C  9/08      M 3 0 全体の断面形状寸法に特徴のあるもの
B60C  9/08      N 3 0 カ－カスプロフアイルに特徴のあるもの
B60C  9/08      Z 3 0 その他
B60C  9/09      \ 4 4 ・・・・ビードからビードへ斜めに延びるコードを有する他のカーカスプ

ライとの組合せ，すなわちラジアルプライとパイアスアングルプライの
B60C  9/10      \ 2 2 ・・交叉して配列された各カーカスプライ内の補強コード
B60C  9/11      \ 3 3 ・・・編織，編組，またはニット編みプライ［４］
B60C  9/12      \ 2 2 ・・分離した繊維または糸状繊維のゴム引き層で作るもの
B60C  9/13      \ 3 3 ・・・２種以上の異なるコード材料を有するもの［４］
B60C  9/14      \ 2 2 ・・均質材料の板，織物または薄膜で作るもの，例．合成材料，金属

板，ゴム
B60C  9/16      \ 2 2 ・・金属製補強はめ込み体で組立てたもの
B60C  9/17      \ 2 2 ・・タイヤの中央円周面に関して非対称のもの［４］
B60C  9/18      \ 1 1 ・ベルトまたはブレーカー，冠部の補強または緩衝層の構造または配
B60C  9/18      A 1 0 特殊な材料からなるもの，およびその配置
B60C  9/18      B 1 1 ・特殊な織物からなるもの
B60C  9/18      C 1 1 ・分離した繊維で補強されたゴム層からなるもの
B60C  9/18      D 1 1 ・均質材料の板状体からなるもの
B60C  9/18      E 1 0 特定の種類のタイヤに適合されたベルトまたはブレ－カ－層
B60C  9/18      F 1 1 ・乗用車用ラジアルタイヤ
B60C  9/18      G 1 1 ・重荷重車輛用タイヤ
B60C  9/18      H 1 1 ・航空機用タイヤ
B60C  9/18      J 1 1 ・自動二輪車用ラジアルタイヤ
B60C  9/18      K 1 0 ベルト．ブレ－カ－層のプライ構造．一般
B60C  9/18      L 1 1 ・プライステテ－に関連したもの
B60C  9/18      M 1 1 ・クツシヨンまたはカバ－ゴム層を含むもの
B60C  9/18      N 1 1 ・トレツドまたはそのパタ－ンに関連したもの
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B60C  9/18      P 1 0 コア－体を含む．特殊な冠部の補強構造
B60C  9/18      Q 1 0 帯状物から形成された．特殊な構造のベルトまたはブレ－カ－
B60C  9/18      Z 1 0 その他
B60C  9/20      \ 2 2 ・・ゴム引きのほぼ平行な索条プライで作るもの
B60C  9/20      A 2 0 プライの重ね継ぎ構造
B60C  9/20      B 2 0 コ－ドの特殊な配列に特徴のあるもの
B60C  9/20      C 2 1 ・単一のコ－ドからなる，カツトエンドのない配列構造
B60C  9/20      D 2 0 特定のコ－ド材料のプライに関する特徴
B60C  9/20      E 2 1 ・スチ－ルコ－ドプライ
B60C  9/20      F 2 0 異なるコ－ド材料のプライの組み合わせに関する特徴
B60C  9/20      G 2 0 被覆ゴムの物理的性質、構造に関するもの、一般
B60C  9/20      H 2 0 プライ端部の形状、形態に関する特徴
B60C  9/20      J 2 0 ベルトまたはブレ－カ－プライの端部構造
B60C  9/20      K 2 1 ・コ－ドプライによる被覆
B60C  9/20      L 2 1 ・カ－カスとの間のウエツジ状ゴム層に関するもの
B60C  9/20      Z 2 0 その他
B60C  9/22      \ 3 3 ・・・タイヤの円周に沿って配列した索条プライ
B60C  9/22      A 3 0 単一のコ－ドが螺旋状に巻回されたもの
B60C  9/22      B 3 0 複数のコ－ドを含むリボンが螺旋状に巻回されたもの
B60C  9/22      C 3 0 キヤツプバンド層に関する特徴
B60C  9/22      D 3 0 エツジバンド層に関する特徴
B60C  9/22      E 3 0 コ－ドが周方向に分断されたもの
B60C  9/22      F 3 0 リフト成型時に伸長するコ－ド材料からなるプライ
B60C  9/22      G 3 0 その他の、周方向コ－ドプライを含むベルト、ブレ－カ－構造
B60C  9/22      Z 3 0 その他
B60C  9/24      \ 2 2 ・・弓形部材で作るもの
B60C  9/26      \ 2 2 ・・折りたたみプライ［４］
B60C  9/26      A 2 0 折りたたみプライの組み合わせ構造
B60C  9/26      B 2 0 カツトエンドプライを折りたたみプライで包み込んだもの
B60C  9/26      C 2 0 両側が折り返されたプライとカツトエンドプライからなるもの
B60C  9/26      D 2 0 単一の折りたたみプライからなるもの
B60C  9/26      Z 2 0 その他
B60C  9/28      \ 2 2 ・・カーカスに対するベルトまたはブレーカーの寸法または曲率により

特徴づけられるもの（９／３０が優先）［４］
B60C  9/28      A 2 0 曲率が異なることに特徴のあるもの
B60C  9/28      B 2 0 ベルトまたはブレ－カ－の幅寸法がカ－カスの最大幅寸法より大き
B60C  9/28      C 2 0 曲率に特徴のあるもの
B60C  9/28      Z 2 0 その他
B60C  9/30      \ 2 2 ・・タイヤの中央円周面に対して非対称のもの［４］
B60C 11/00      \ 0 0 タイヤのトレ‐ドバンド；トレ‐ドの模様；滑り止め用そう入物
B60C 11/00      A 0 0 トレツドゴム層の構造
B60C 11/00      B 0 1 ・トレツドの厚み方向に異なるゴム層が配置されたもの
B60C 11/00      C 0 1 ・トレツドの幅方向に異なるゴム層が配置されたもの
B60C 11/00      D 0 0 トレツドゴムの性状，物理的性質に特徴のあるもの
B60C 11/00      E 0 0 トレツドの表面処理，被覆
B60C 11/00      F 0 0 トレツドの断面形状，寸法に特徴のあるもの
B60C 11/00      G 0 0 トレツドの構造，一般
B60C 11/00      H 0 0 トレツド表面の形状，一般
B60C 11/00      Z 0 0 その他
B60C 11/01      \ 1 1 ・トレッドとサイドウォール間の肩部の形状，例．丸形，段付き，片持

ち型（サイドウォールの溝またはリブの配列１３／０２）
B60C 11/01      A 1 0 トレツド端とサイドウオ－ル間の形状
B60C 11/01      B 1 0 トレツドシヨルダ－部の形状
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B60C 11/01      Z 1 0 その他
B60C 11/02      \ 1 1 ・取替可能なトレッド
B60C 11/02      A 1 0 トレツドの更生
B60C 11/02      B 1 0 交換可能なトレツド
B60C 11/02      C 1 0 タイヤのトレツドカバ－
B60C 11/02      Z 1 0 その他
B60C 11/03      \ 1 1 ・トレッド模様
B60C 11/03      A 1 0 模様エレメントのピツチ配列に関するもの
B60C 11/03      Z 1 0 その他
B60C 11/04      \ 2 2 ・・溝またはリブを有するもの
B60C 11/04      A 2 0 リブ・ラグ，リブ・ブロツク　パタ－ン
B60C 11/04      B 2 0 他の分類できない形式の特殊なパタ－ン
B60C 11/04      C 2 0 非対称パタ－ン
B60C 11/04      D 2 0 指向性，方向性パタ－ン
B60C 11/04      E 2 0 摩耗と共にパタ－ンが変化するもの
B60C 11/04      F 2 0 二輪車用タイヤに特に適合されたパタ－ン
B60C 11/04      G 2 0 その他の特別な用途のタイヤに特に適合されたパタ－ン
B60C 11/04      H 2 0 溝の構造，形状，一般
B60C 11/04      Z 2 0 その他
B60C 11/06      \ 3 3 ・・・回転軸に対して円周方向に配置されるもの，例．ジグザグ状
B60C 11/06      A 3 0 リブパタ－ン
B60C 11/06      B 3 0 周方向リブを基調とするパタ－ン
B60C 11/06      Z 3 0 その他
B60C 11/08      \ 3 3 ・・・回転軸に対して平行または斜めに配列されるもの
B60C 11/08      A 3 0 ラグ溝を設けたパタ－ン
B60C 11/08      B 3 0 ラグを有するパタ－ン
B60C 11/08      C 3 0 羽根ラグ，スペ－ドラグを備えたもの
B60C 11/08      D 3 0 トレツドを横切る溝を基調とするパタ－ン
B60C 11/08      Z 3 0 その他
B60C 11/10      \ 2 2 ・・カップ状凹部または突起を有するもの
B60C 11/10      A 2 0 吸盤としての作用を有するもの
B60C 11/10      Z 2 0 その他
B60C 11/11      \ 2 2 ・・隔離要素，例．ブロック，を有するもの
B60C 11/11      A 2 0 ブロツクラグからなるパタ－ン
B60C 11/11      B 2 0 四辺形状のブロツクからなるブロツクパタ－ン
B60C 11/11      C 2 0 四辺形以外の形状のブロツクからなるブロツクパタ－ン
B60C 11/11      D 2 0 異なる形状のブロツク列からなるブロツクパタ－ン
B60C 11/11      E 2 0 ブロツクパタ－ンを基調とするパタ－ン
B60C 11/11      F 2 0 ブロツク自体の形状，構造
B60C 11/11      Z 2 0 その他
B60C 11/12      \ 2 2 ・・狭いスリットまたは切込みを有するもの
B60C 11/12      A 2 0 サイピングの形状，構造
B60C 11/12      B 2 0 サイピングの配置，配列
B60C 11/12      C 2 1 ・ブロツクパタ－ンへの適用
B60C 11/12      D 2 1 ・周方向リブへの適用
B60C 11/12      E 2 0 トレツド全幅にわたつて切込み，サイピングを施したもの
B60C 11/12      Z 2 0 その他
B60C 11/14      \ 1 1 ・滑り止め用そう入物，例．トレッドバンドに加硫したもの
B60C 11/14      A 1 0 硬質粒子を埋設したもの
B60C 11/14      Z 1 0 その他
B60C 11/16      \ 2 2 ・・栓体状のもの，例．金属製のもの，織物製のもの
B60C 11/16      A 2 0 スパイクピン、スタツド，それ自体
B60C 11/16      B 2 0 スパイクを出没する作動手段を一体に備えたもの
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B60C 11/16      C 2 1 ・流体作動手段
B60C 11/16      D 2 0 弾性体を介して出没可能に取り付けられたもの
B60C 11/16      E 2 0 スパイクピンの装着，取り外し
B60C 11/16      Z 2 0 その他
B60C 11/18      \ 2 2 ・・帯状のもの，例．櫛状金具，摩耗度の異るゴム製帯（１１／２０が
B60C 11/20      \ 2 2 ・・コイル状のもの
B60C 11/22      \ 1 1 ・複タイヤ間のトレッドリング
B60C 11/24      \ 1 1 ・摩耗表示装置
B60C 11/24      A 1 0 摩耗指示のための着色ゴムを埋設したもの
B60C 11/24      B 1 0 摩耗指示のための溝，凹凸部
B60C 11/24      Z 1 0 その他
B60C 13/00      \ 0 0 タイヤのサイドウォール；その保護，装飾，マーキング等（１７／０８が

優先；タイヤの肩部１１／０１；取りはずしできるタイヤサイドウォール
トリムリングＢ６０Ｂ７／０１）［４］［５］

B60C 13/00      A 0 0 タイヤ識別方法及び装置〔例．マ－キング〕〔夏冬タイヤはき替明示シ
－ル，Ｇ０９Ｆ３／００Ｓ優先〕

B60C 13/00      B 0 0 泥飛散防止装置
B60C 13/00      C 0 0 文字，図形，等の表示，標識，標象
B60C 13/00      D 0 0 サイドウオ－ルの外表面に形成された附属部の形状，構造
B60C 13/00      E 0 0 サイドウオ－ルゴム層の物理的性質、構造
B60C 13/00      F 0 0 外傷防止のための内部補強層の配置
B60C 13/00      G 0 0 サイドウオ－ルからビ－ド部にかけての強化構造
B60C 13/00      H 0 0 サイドウオ－ルの輪郭形状に関する特徴
B60C 13/00      J 0 0 サイドウオ－ルに関する特徴、一般
B60C 13/00      Z 0 0 その他のもの
B60C 13/02      \ 1 1 ・溝またはリブの配列［４］
B60C 13/04      \ 1 1 ・環状はめ込み体またはカバーを有するもの，例．ホワイトサイド

ウォール［４］
B60C 13/04      A 1 0 保護用カバ－
B60C 13/04      Z 1 0 その他のもの
B60C 15/00      \ 0 0 タイヤビード，例．プライ折返しまたは折重ね
B60C 15/00      A 0 0 プライ折返し端の被覆
B60C 15/00      B 0 0 カ－カスプライの折返しまたは折重ね
B60C 15/00      C 0 1 ・ビ－ドコア－に巻き付けられたもの
B60C 15/00      D 0 1 ・複数のビ－ドコア－間に挟み込まれたもの
B60C 15/00      E 0 1 ・折返しの端部が折り曲げられたもの
B60C 15/00      F 0 1 ・外側から折返されたプライのみからなるもの
B60C 15/00      G 0 1 ・内側から折返されたプライと外側から折返されたプライとを含むもの
B60C 15/00      H 0 1 ・ビ－ドコア－に至らないプライを含むもの
B60C 15/00      J 0 1 ・多数のプライが複数のビ－ドコア－にそれぞれ折返されたもの
B60C 15/00      K 0 0 ビ－ド部の形状・構造、一般
B60C 15/00      L 0 1 ・ビ－ド部の表面形状、構造
B60C 15/00      M 0 1 ・ビ－ド部からサイドウオ－ルにかけての外側輪郭形状
B60C 15/00      N 0 1 ・密着性向上のためのゴム層の配置構造
B60C 15/00      P 0 1 ・ビ－ド部の表面被覆
B60C 15/00      Z 0 0 その他のもの
B60C 15/02      \ 1 1 ・リムのビードの装着または固着（チューブレスタイヤのビードとリム

間の密封装置５／１６；リムに対する中実タイヤの固着装置７／２４；
リムＢ６０Ｂ２１／００）［４］

B60C 15/02      A 1 0 密封構造
B60C 15/02      B 1 0 ビ－ド・ストツパ－
B60C 15/02      C 1 0 タイヤビ－ドがリムの内側に装着されたもの
B60C 15/02      D 1 0 リムへのビ－ド着座、一般
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B60C 15/02      E 1 1 ・平かな、またはわずかに傾斜したリムフランジに沿うもの
B60C 15/02      F 1 1 ・リムフランジに着座するもの
B60C 15/02      G 1 2 ・・負荷時、または空気抜け時にリムフランジに着座するもの
B60C 15/02      H 1 1 ・ストレスを生じさせる着座
B60C 15/02      J 1 0 リムへのビ－ドの固着、一般
B60C 15/02      K 1 1 ・ビ－ドの回り止め
B60C 15/02      L 1 1 ・クランプによる固着
B60C 15/02      M 1 1 ・中間部材を介して取り付けたもの
B60C 15/02      N 1 1 ・ビ－ド押さえリングによる固着
B60C 15/02      P 1 1 ・ビ－ドを外側でリムフランジに係止する手段を有するもの
B60C 15/02      Z 1 0 その他のもの
B60C 15/024     \ 2 2 ・・ビード輪郭，例．リップ，溝，またはリブ［４］
B60C 15/024     A 2 0 リムの溝に嵌合する延長トウ部を有するもの
B60C 15/024     B 2 0 傾斜したリムに圧縮して装着されるビ－ドの輪郭形状
B60C 15/024     C 2 0 嵌合形式のもの．一般
B60C 15/024     Z 2 0 その他
B60C 15/028     \ 2 2 ・・ビード間スペーサ（緊急荷重支持装置１７／００）［４］
B60C 15/032     \ 3 3 ・・・膨張可能なもの［４］
B60C 15/036     \ 2 2 ・・リムに永久固定されたタイヤ，例．接着剤によるもの，加硫による

もの［４］
B60C 15/04      \ 1 1 ・ビード芯（タイヤのビードリングまたはビード芯の製造Ｂ２９Ｄ３０／４

８）［４］
B60C 15/04      A 1 0 有機材料からなるもの
B60C 15/04      B 1 0 金属材料からなるもの
B60C 15/04      C 1 1 ・スチ－ルワイヤ－の連続巻線からなるもの
B60C 15/04      D 1 1 ・スチ－ルワイヤ－の撚線からなるもの
B60C 15/04      E 1 1 ・特殊な形状のワイヤ－または長尺材料からなるもの
B60C 15/04      F 1 1 ・単一の金属材料を主骨格とするもの
B60C 15/04      G 1 1 ・ビ－ドコア－の被覆
B60C 15/04      Z 1 0 その他
B60C 15/05      \ 2 2 ・・多数のもの，例．各ビードに２個以上のコアを有するもの［４］
B60C 15/06      \ 1 1 ・フリッパストリップ，フィラーまたはチェーファストリップ
B60C 15/06      A 1 0 フリツパ－ストリツプに関するもの
B60C 15/06      B 1 0 フイラ－（ビ－ドエ－ペツクス）に関するもの
B60C 15/06      C 1 0 チエ－フアストリツプに関するもの
B60C 15/06      D 1 0 特定の種類のタイヤに適合されたビ－ド部補強構造
B60C 15/06      E 1 1 ・乗用車用ラジアルタイヤ
B60C 15/06      F 1 1 ・重荷重車輛用タイヤ
B60C 15/06      G 1 2 ・・スチ－ルラジアルタイヤ
B60C 15/06      H 1 1 ・軽トラツク用タイヤ
B60C 15/06      J 1 1 ・自動二輪車用タイヤ
B60C 15/06      K 1 1 ・航空機用タイヤ
B60C 15/06      L 1 1 ・レ－ス用タイヤ
B60C 15/06      M 1 0 ビ－ドコア－・フイラ－組立体
B60C 15/06      N 1 0 補強プライに関する特徴．一般
B60C 15/06      P 1 0 対称、または非対称であることに特徴のあるビ－ド部補強構造
B60C 15/06      Q 1 0 追加の特殊なビ－ド部補強構造体を有するもの
B60C 15/06      R 1 0 ビ－ドコア－を含まないビ－ド部補強構造
B60C 15/06      Z 1 0 その他
B60C 17/00      \ 0 0 損傷または空気抜け状態において，制限された運転ができるように

する手段に特徴があるタイヤ；その付属品（多数の独立して膨脹可能
な室をもつもの５／２０）

B60C 17/00      A 0 0 緊急時の荷重支持部を一体に備えるもの
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B60C 17/00      B 0 0 サイドウオ－ルが付加的なゴム層により補強されたもの
B60C 17/00      C 0 0 クラウン部を強化する付加的な弾性部材を備えたもの
B60C 17/00      D 0 0 緊急時の補助輪，または同様のもの
B60C 17/00      Z 0 0 その他
B60C 17/01      \ 1 1 ・緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができる支持体を利用す

るもの［４］
B60C 17/02      \ 2 2 ・・緊急時にのみ膨張または拡大されるもの［４］
B60C 17/04      \ 1 1 ・緊急時に荷重支持体となる付加的な膨張ができない支持体を利用

するもの
B60C 17/04      A 1 0 荷重支持体がビ－ド間スペ－サ－を兼ねるもの
B60C 17/04      B 1 0 荷重支持体をビ－ド間隔保持部材とともに利用したもの
B60C 17/04      Z 1 0 その他
B60C 17/06      \ 2 2 ・・弾性を有するもの［４］
B60C 17/08      \ 1 1 ・サイドウォールの折りたたみを容易にする装置，例．ラン－フラット

型サイドウォール（保管用３／０８）［４］
B60C 17/10      \ 1 1 ・内部の潤滑［４］
B60C 19/00      \ 0 0 他に分類されないタイヤの部品または構造
B60C 19/00      A 0 0 釘刺さり検知
B60C 19/00      B 0 0 他に分類されない、タイヤの作動状態を検知するための構造
B60C 19/00      C 0 0 タイヤのバランス調整、制振
B60C 19/00      D 0 0 集電タイヤ
B60C 19/00      E 0 0 磁石を埋設したタイヤ
B60C 19/00      F 0 0 発電、エネルギ－回収タイヤ
B60C 19/00      G 0 0 その他の、特殊な埋設物を有するタイヤ
B60C 19/00      H 0 0 タイヤの試験、検査、計測に関する機器、装置
B60C 19/00      J 0 0 タイヤの保管、収納、管理に関する器具、装置
B60C 19/00      K 0 0 他の、タイヤに関連して使用される部品、器具
B60C 19/00      L 0 0 廃棄タイヤの利用に関するもの
B60C 19/00      Z 0 0 その他
B60C 19/04      \ 1 1 ・リム以外の手段により閉塞できる開口を備えたタイヤ；その閉塞手
B60C 19/08      \ 1 1 ・静電気消散装置
B60C 19/12      \ 1 1 ・パンク防止装置（９／００が優先；補強手段を持つ膨張可能な内装

物５／０８）［４］
B60C 19/12      A 1 0 タイヤとチユ－ブとの間に配設されたもの
B60C 19/12      Z 1 0 その他



１－３　ＦＩハンドブック

ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
ここでは、組成だけ
が問題とされ、物理
的性質、性状に特徴
があるものは、関連
するグループを参

C08K（ゴム配合成分
の使用）

組成物に特徴付けら
れた「タイヤ」及び「タ
イヤ用組成物」は
1/00を付与。

C08L7（ゴム組成）

以下のA～D以外の
タイヤの特定部分の
ゴムの組成は関連
するグループにも注

B60D7/00（ソリッドタ
イヤ）

チューブの組成は
5/02@Z、インナーラ
イナー気密層の組成
5/14@A優先。

B60C7/00（コードゴ
ム）

B60C11/00（トレッド
部）
B60C13/00（サイド
ウォール部）
B60C15/00（ビード
部）
B29D30/00（タイヤ
の製造）

耐磨耗性、耐カット
性、アンチスキッド
性、等が要求される
トレッドゴムの組成。
Ｃ－Ｂ構造における
キャップゴムの組成
を含む。主な観点：
ゴム炭化水素の組
成、配合、カーボン
の種類、配合、その
他の配合物、全体の
組成、例．スタッドレ
キャップゴムとベー
スゴムの両方の組
成に特徴のあるもの
11/00@B優先。
トレッドゴムの物理
的性質、例．動的弾
性率、性状、等に特
徴のあるものは
11/00@D参照。
耐候性、耐屈曲性、
等が要求されるサイ
ドウォールゴムの組
サイドウォールの層
構造と関連するもの
は13/00@Eも付与。

B60C1/00@B 0 サイドウ
オ－ルゴ
ムの組成

B60C1/00 0 化学的な
組成また
は組成物
の物理的
配列また
は混合に
より特徴
づけられ
るタイヤ
［４］

B60C1/00@A 0 トレツドゴ
ムの組成



ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C1/00@C 0 カ－カス，

ベルト，
等のコ－
ド層の被
覆ゴムの
組成

コーティングゴム、ス
キムゴム、カレン
ダーゴム、埋設ゴ
ム、の組成。例．ス
チールコードとの接
着性に優れた、特殊
な添加物を含むゴム
液状プレポリマー
例．ポリオールとポリ
イソシアネート、から
なる、キャスティング
エラストマーの組
構造5/01@A。
タイヤ用ゴムの組成
一般、例．着色され
た組成物、低発熱性
のゴム組成。
1/00@A～D、チュー
ブ、インナーライナー
以外の構成部材、
例．チェーファー、サ
イド補強ゴム、の組
特定の構成部材に
ついては、その構成
部材についてのＦＩも
付与。

B60C1/00@Z 0 その他

B60C1/00@D 0 キヤスト
タイヤの
組成



ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野その他
B60C3/00 0 横断面に

特徴があ
るタイヤ
（レールと
の係合要
素に特徴
があるも
のＢ６０Ｂ
１７／０
０）［４］

ここでは以下に展開される特殊
な横断面形状のタイヤのみが分
類される。基本的には5/00，
7/00が優先。

B60C3/00@A 0 断面形状
に特徴の
ある低圧
ゴムタイ
ヤ

図１［特開平10-71805、実開昭
56-70403］。農用、不整地用、
等の低圧ゴムタイヤ、一般。バ
ルーンタイヤを含む。主な観点、
断面形状、肉厚ゲージ分布、サ
イド部の折れ曲がりを容易とす
るための形状、等。
カーカス補強を含む低圧タイ
ヤ、ATVタイヤは9/06，9/08参
照。

B60C3/00@B 0 ツイン状
に複合さ
れたタイ
ヤ

図２［特開平7-17206、特開昭
54-17202］。二つのタイヤが並
列されてツイン上に複合一体化
された形態のタイヤ。並列するト
レッドを有するもの、両端に複タ
イヤを備えたもの、単に二つの
タイヤが並列されてツイン上にさ
れたものを含む。

B60C3/00@C 0 ア－チ形
の断面形
状のタイ
ヤ

図３［特公昭43-2001］。断面が
アーチ形状のタイヤ

B60C3/00@D 0 矩形，ま
たは逆台
形の断面
形状のタ
イヤ

図４［特開昭54-13105］、図５
［特開昭48-41402］。矩形、また
は、トレッド部が最大幅をなし、
ビード部に向かって順次幅が狭
くなる逆台形のタイヤ

二輪車用の断面形状に特徴の
あるタイヤ、例図６［実開昭48-
72602］。
カーカス構造などに関する特徴
は、関連するグループ例．
9/06，9/08参照。

B60C3/00@E 0 断面形状
に特徴の
ある二輪
車用タイ
ヤ

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=B&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=C&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=D&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=D&dt=2&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=E&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野その他
B60C3/00@F 0 スペア－

タイヤ
スペアータイヤ、一般。主に大き
さ寸法、形状に関するが、参考
情報として一般に集められる。

B60C3/00@G 0 リムへの
装着時に
ビ－ド間
距離が変
えられる
もの

図７［実開昭58-96927］。モール
ド形状におけるビード幅と、リム
幅が異なるもの。主に参考情報
として分類する。
15/02@H（着座）と一部重複。

B60C3/00@Z 0 その他 特殊な断面形状のその他のタイ
ヤ。例．図８［実公昭36-11803］

B60C3/02 1 閉鎖タイ
ヤ，例．ト
ロイダル
タイヤ
［４］

閉鎖されたタイヤ。
閉塞手段を有するタイヤ19/04

B60C11/
02（交換
トレッドの
ための形
状）

B60C3/02@A 0 自転車用
丸タイヤ

図９［特開昭59-14503］。断面が
ほぼ円の形状である自転車用タ
イヤ。

B60C3/02@B 0 トロイダ
ルタイヤ

図１０［特公昭54-24761］。断面
がトロイダルに閉じられた形状
のタイヤ。

B60C3/02@Z 0 その他 その他の閉鎖型タイヤ。図１１
［特開昭62-128805］

クレーム、発明の名称で偏平タ
イヤと記載されるもの、及び、明
らかに偏平タイヤであるものに
は、参考情報として付与される。
（偏平率は年々小さくなる傾向
があり、偏平率の具体的な数値
による区分することは困難。）図
１２［特開平8-20204］
カーカス補強された偏平タイヤ
は9/06，9/08の適切なFIを参
照。例．レース用ラジアルタイヤ
9/08@H。

B60C3/04@A 0 偏平タイ
ヤ

偏平タイヤ一般。

B60C3/04@B 1 ラジアル
タイヤ

ラジアル構造の偏平タイヤ。

B60C3/04@C 1 バイアス
タイヤ

バイアス構造の偏平タイヤ。

B60C3/04@Z 0 その他 その他。

B60C3/04 1 断面の相
対寸法に
特徴があ
るもの，
例．偏平
タイヤ（３
／０６が
優先）［４］

B60C13/
00（サイ
ドウォー
ル形状）

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=G&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=Z&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=02&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=02&sf=space&bs=B&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=02&sf=space&bs=Z&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=04&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野その他
B60C3/06 1 非対称の

もの［４］
タイヤ本体が非対称なもの。
例．サイドウォールの長さ、形状
が左右で異なるもの、図１３［特
開昭54-7481］。
非対称なトレッド断面形状
11/00@F、非対称なビード部補
強構造15/06，参照。

B60C15/
00（ビー
ド部形
状）

B60C3/08 1 保管また
は不使用
状態にす
るため折
りたため
るもの，
例．空間
を節約す
るスペア
タイヤ（ラ
ン―フラッ
トタイヤ１
７／０８）
［４］

折り畳みスペアタイヤ等、図１４
［特開昭52-126804］。

B60C17/
00（パン
ク時の剛
性保持）

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=06&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=3&idx=/&sgrp=08&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C5/00 0 膨張可能な空気入

りタイヤまたは内部
チューブ（１／００，９
／００から１７／００
が優先）［４］

空気入りタイヤは一
般にチューブ有りか
なしかのいずれかで
あるが、単なる空気
入りタイヤについて
は以下に分類されな
い。
密閉された室を備え
る非膨張タイヤは
7/12参照。

B60C5/00@A 0 接地する外周形状
に特徴のある，低圧
空気入りタイヤ

図１［特開昭 55-
47904］。農用、不整
地用または同様の
用途の、接地する外
周形状に特徴のあ
る低圧空気入りタイ
ヤ。例．空気抜け状
態で多角形状となる
ようにした空気入りタ
イヤ。断面形状に特
徴のある低圧空気
入タイヤ3/00@A。

B60C5/00@B 0 空気圧の異なる二
重の空気室を備え
たタイヤ

図２［実開昭 60-
195202］。同じ空気
圧の複数の空気室
を備えたタイヤ
5/20。

B60C5/00@C 0 特殊な構造の空気
入りタイヤ

例．車輪部と一体に
構成された空気入り
タイヤ、組立式空気
入りタイヤ、等。図３
［特開昭 60-
25804］。

B60C5/00@D 0 膨らまし流体に関す
るもの

例．CO2、SF6、その
他の空気以外の流
体、または混合物。
バラスト流体の使用
に関連するものを含
む。

B60C5/00@E 0 空気の流れ、圧力
の制御手段を有す
るもの

例．スリットのある隔
壁を備えたタイヤ、
図４［実開昭 54-
27401］。
車両に備えられた空
気圧の制御手段
23/00。

B60C5/00@F 0 内腔に消音、吸音
手段を備えた空気
入りタイヤ

図５［特開平 1-
254411］。低騒音化
のために、吸音手
段、消音手段、等を
内腔に備えた空気
入りタイヤ。

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=B&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=C&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=E&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=F&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C5/00@G 0 インナ－ライナ－に

関するもの
図６［実公昭 41-
24002］。インナーラ
イナー一般。補強ゴ
ム層、リブを含む。
チューブレスタイヤ
の空気不透過性イン
ナーライナーに関す
るもの5/14。

B60C5/00@H 0 車両への、空気入り
タイヤの適用、配置
に関するもの

例．車両の前輪と後
輪に種類の異なるタ
イヤをそれぞれ配置
したもの、図７［特開
平 7-246963］。
車輪の配列に特徴
のある車両（自動
車）B62D61/10。

B60C5/00@J 0 車両以外の用途に
適用された空気入り
タイヤ

例．踏み固めタイヤ
ローラー、把持ロー
ラー、空気ばね、
ジャッキ用、搬送
ローラー、等。［特開
昭 62-157805］
廃棄タイヤの利用
19/00@L

B60C5/00@Z 0 その他 その他の空気入りタ
イヤに関するもの。
例．内部補強手段を
有する空気入りタイ
ヤ、特殊な方法で製
造された空気入りタ
イヤ、特殊な用途の
特殊な空気入りタイ
ヤ、等。

B60C5/01 1 実質的なコード補強
のないもの，例．
コードレスタイヤ，
キャストタイヤ［４］

コードレスゴムタイヤ
は断面形状に特徴
がある場合は
3/00@A、外周形状
に特徴がある場合
は5/00@Aにも分類
される。

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=G&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=H&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=J&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C5/01@A 0 キヤスト（注型，流し

込み）タイヤ
液状材料のキャスト
（注型、流し込み）成
型によって作られた
タイヤ、一般。コード
補強のあるものを含
む。主な観点；断面
形状、肉厚寸法、別
に形成されたトレッド
と組み合わされた構
造、カーカス補強、
ビード部補強の構造
（要細展開）。図８
［特開昭 54-
162307、特開昭 55-
25686］

B60C5/01@B 0 部分的にのみコ－ド
補強されたゴムタイ
ヤ

例．クラウン部のみ
コード補強されたゴ
ムタイヤ。図９［特開
昭 56-60703］

B60C5/01@Z 0 その他

B60C5/02 1 別個の膨張できる
内装物を有するも
の，例．内部チュー
ブを有するもの；潤
滑用，通気用，タイ
ヤおよび内部チュー
ブ間の相対運動防
止用装置（５／２０
が優先）［４］

B60C5/02@A 0 チユ－ブ保護用フラ
ツプ

図１０［特開平6-
115304］。チューブ
と、タイヤビード及び
リムとの間に配置す
るチューブ保護用フ
ラップ。
チューブレスタイヤ
用のフラップ5/16@A

B60C5/02@B 0 プラスチツク（ウレタ
ン）チユ－ブ

熱可塑性ポリウレタ
ンを主体とする
チューブ等

B60C5/02@Z 0 その他 ゴムチューブの組
成。チューブの配
置。

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=01&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=01&sf=space&bs=B&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=02&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C5/04 2 膨張できる内装物

の形状または構造
（５／１０が優先）
［４］

チューブの形状、構
造。

B60C29/
00（チュー
ブへの弁
の取付）

B60C5/04@A 0 断面形状，寸法に
特徴のあるもの

例．タイヤ形状に対
応した楕円形、特殊
な形状、外径部を厚
くしたもの。図１１［実
開昭62-168901］

B60C5/04@B 0 環状接合構造、方
法に特徴があるも
の

中空のチューブ材料
の端部を相互に結
合して環状とする際
のその結合構造、方
法。図１２［実公昭
31-9104］

B60C5/04@C 0 バルブ座の構造 図１３［実登
3020983］。バルブ取
り付け座の補強構
造、等。バルブの取
り付け一般は29/00

B60C5/04@Z 0 その他 その他の特殊な構
造、形状のチュー
ブ、例．二重構造、
複層構造のチュー
ブ。チューブの表面
形状、構造、等

B60C5/08 3 補強手段を有するも
の

B60C5/08@A 0 パンク防止層を有す
るチユ－ブ

図１４［特開昭54-
38007］。釘の貫通を
防止する強化層、パ
ンク自己封止層を外
径部に有するチュー
ブ。
パンク防止層が
チューブに設けられ
るものは5/08＠Ａの
みに分類、それ以外
のパンク防止装置
19/12@A，Z参照。パ
ンク防止用自己密封
層を有するものは、
B29C73/16～73/22
も付与。

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=04&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=04&sf=space&bs=B&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=04&sf=space&bs=C&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=08&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C5/08@Z 0 その他 その他の部分、例．

リム当接部、に部分
的に補強層を有する
もの。布、コード等の
繊維補強層で強化さ
れた積層チューブ。
図１５［特開昭52-
149702］

B60C5/10 1 相互に接合できる
接合端部を有する
単一の分断リングと
して形成されたもの
［４］

例．Ｃ字状チューブ。
図１６［特開昭61-
77502］

B60C5/12 1 別個の膨張できる
内装物をもたないも
の，例．リムに対し
て開口する横断面
を有するチューブレ
スタイヤ（５／２０が
優先）［４］

他に分類できない、
チューブレスタイヤ
に関連する一般情
報。図１７［特開昭
60-255501］。
ビード部を寄せ合わ
せて空気室を形成し
たチューブレスタイ
ヤは19/04。

インナーライナー気
密層。図１８［実開昭
59-99805、特開昭
59-120501］。

C08K（ゴ
ム配合
物）

インナーライナー一
般、5/00@G。

C08L（ゴ
ム組成）

パンク防止用自己密
封層を有するもの
は、B29C73/16～
73/22も付与。

B60C5/14@A 0 インナ－ライナ－気
密層の組成

空気不透過性ライ
ナーまたはコーティ
ングの組成

B60C5/14@Z 0 その他 空気不透過性ライ
ナーの配置、構造
（複層構成）。成型時
の空気抜けの手段、
等。

B60C5/16 2 ビードとリム間の密
封手段，例．バンド

チューブレスタイヤ
のタイヤビードのリ
ム着座部とリムとの
間の密封手段。ビー
ド部外側における密
封手段15/02@A、
ビード部のゴム層構
造15/00@N。

B60C5/14 2 タイヤの内壁に不
透過性ライナーまた
はコーティングを有
するもの［４］

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=08&sf=space&bs=Z&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=10&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=12&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=14&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C5/16@A 0 両ビ－ド間に跨がる

密封バンド
両ビードの内側側面
に当接する部分、
例．フラップ状部分、
を備えた可撓性のバ
ンド形態のもの。図１
９［特公昭 32-
5354］。
ビード間スペー
サー、15/028，032
参照B60C5/16@B 0 リムのほぼ全面に

跨がる密封バンド
図２０［特公昭32-
6152、実公昭50-
57101］。

B60C5/16@C 0 ビ－ド底部とリムの
ビ－ドシ－トとの間
の密封手段

図２１［特公昭32-
2304、実開昭57-
137505］。

B60C5/16@D 0 ビ－ドとリムフランジ
間の密封手段

図２２［特公昭32-
6501］。

B60C5/16@E 0 ビ－ドトウ部とリム
間の密封手段

図２３［特開平3-
169710、実公昭31-
4614］

B60C5/16@Z 0 その他 その他の密封手段

B60C5/18 1 数個の部材からな
るケーシング，例．
取替可能な弓形部
材からなるもの

図２４［特公昭50-
12802］。

B60C15/
02（リムへ
のビード
部の固
着）
B60C17/
00（パンク
時のビー
ド外れ防
止）
B60B21/
12（リムの
形状）

B60C5/22 2 環状室［４］ 図２５［特開昭51-
10502］。5/24優先。
ツインタイヤは
3/00@B

B60C5/20 1 多数の独立して膨
張可能な室を有す
るもの（緊急時に荷
重支持体となる追
加チューブを有する
もの１７／０２）［４］

室が２または少数で
ある場合を含む。こ
こには、以下に共通
の技術手段、例．バ
ルブ手段、が分類さ
れる。

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=16&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=16&sf=space&bs=B&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=16&sf=space&bs=C&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=16&sf=space&bs=D&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=16&sf=space&bs=E&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=18&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=22&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C5/24 2 タイヤの横断方向

に延びる室壁［４］
両方の種類の空気
室を有するものは、
5/24のみに付与す
る。図２６［実開昭
52-16101］、図２７
［実開昭51-14405］。

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=24&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=5&idx=/&sgrp=24&sf=space&bs=space&dt=2&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
膨らまされない、即
ち膨張室のない、タ
イヤ、またはソリッド
タイヤ。

B60B17/
00

低圧タイヤは
3/00@A，5/00@A，
等。

B60B3/0
0（中実タ
イヤがリ
ムと一体
のもの）

B60B15/
00，
B60B19/
00（ラグタ
車輪）

A63H17/
26（玩具
用タイヤ）

B60C7/00@A 0 ベ－スバンド上にト
レツドゴムを被着し
たソリツドタイヤ

図１［特開平 8-
58307］。蒲鉾の形態
のソリッドゴムタイ
ヤ。主な観点、ゴム
層の構造、補強構
造、輪郭形状、等。

B60C7/00@B 0 タイヤの形状のソリ
ツドタイヤ

図２［特開昭 59-
84605］図３［実開昭
60-68802］。空気入
タイヤと同じリムに
装着される、ソリッド
ゴムタイヤ。主な観
点、ゴム層の構造、
補強構造、輪郭形状
など。

B60C7/00@C 0 キヤスト成形による
特殊な構造のソリツ
ドタイヤ

図４［特公昭 31-
8889］。単なるキャス
ト成形によるものは
除く。

B60C7/00@D 0 特殊な材料、構造か
らなるソリツドタイヤ

主に古い文献。特殊
な材料、例．廃棄タ
イヤ、を利用したソ
リッドタイヤ、等。例
図５［実公昭 36-
23614］。

B60C7/00 0 非膨張性または中
実タイヤ（１／００が
優先；レールとの係
合要素に特徴があ
るタイヤまたはリム
Ｂ６０Ｂ１７／００）
［２］

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=B&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=B&dt=2&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=C&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=D&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C7/00@E 0 バンドの形態のソリ

ツドタイヤ
図６［実開昭 61-
91402］。主に取り外
し可能なもの。Ｃ字
状のバンドの形態の
ものを含む。

B60C7/00@F 0 車輪部と一体に形成
されたソリツドタイヤ

リム、ホイールボ
ディーに一体に形成
されたソリッドタイ
ヤ、図７［特開昭 64-
9003］。ホイールボ
ディーを一体に備え
たソリッドタイヤ、図
８［実開昭 51-
122004］。

B60C7/00@G 0 特殊な用途に適合さ
れた特殊な形状のソ
リツドタイヤ

例．玩具用の特殊な
形状のソリッドタイ
ヤ。農用の特殊な形
状のソリッドタイヤを
含む。図９［実開昭
47-1801］

B60C7/00@H 0 特殊な形状の非空
気式タイヤ

主にプラスチック製。
図１０［特開平 6-
40201］

B60C7/00@Z 0 その他 非膨張性またはソ
リッドタイヤに関す
る、主に参考情報。

B60C7/02 1 ロープまたは剛毛製
のもの

B60C7/04 1 木材または皮革製
のもの

竹を含む。

B60C7/06 1 金属製のもの 路面が金属製のも
の。
金属製鉄道用は
B60B17/00．

B60C7/08 1 多数の弓形部材で
製作したもの

円周方向に分割さ
れたものを一般に含
む、図１１［実開昭
64-39106]。セグメン
トタイヤを含む、図１
２［特表平 4-
500485］B60C7/10 1 弾性を増大する手段

に特徴があるもの
（高弾性車輪Ｂ６０Ｂ
９／００）

B60B9/0
0

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=E&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=F&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=F&dt=2&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=G&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=H&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=08&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=08&sf=space&bs=space&dt=2&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C7/10@A 0 タイヤ外皮の内部に

発泡体が充填された
もの

図１３［特開昭 53-
32503、特開昭 57-
186503］。

B60C7/10@B 1 発泡体がその場で
形成されたもの

発泡体が、タイヤ外
皮がリム組みされた
後、その場で形成さ
れたもの、図１４［特
開昭 58-76304］。

B60C7/10@C 0 タイヤ外皮の内部に
非発泡の弾性材料
が充填されたもの

例．非発泡のウレタ
ンエラストラマー。非
発泡の弾性材料が
その場で形成された
ものを含む。図１５
［実開昭 50-74001］

B60C7/10@D 0 タイヤ外皮の内部に
挿入される、特殊な
形状、構造のインサ
－ト

図１６［特開平 1-
132403、特開昭 59-
63203］。チューブ状
のもの。分散したも
の。

B60C7/10@E 0 弾性を増大するため
の中空部を備えたも
の

図１７［実公昭 11-
933、特開昭 55-
22589］。環状、独立
したもの。リム組みさ
れて形成される密閉
状の中空部を含む、
ただし7/12，参照

B60C7/10@F 0 外輪郭形状、構造に
特徴のあるソリツドタ
イヤ

弾性を増大するため
の外輪郭形状、構造
に特徴のある、ソ
リッドゴムタイヤ。空
洞部、貫通孔等、を
設けたもの。図１８
［特開平 1-95905、
特開昭 56-
124502］。

B60C7/10@Z 0 その他 弾性を増大した、特
殊な構造の非膨張
性タイヤ。

B60C7/12 2 包囲室，例．ガスを
満たした室，を利用
するもの（膨張可能
なタイヤ５／００）［４］

膨張はしないが、密
閉された室を含むも
の。

B29D30/
02（発泡）

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=10&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=10&sf=space&bs=B&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=10&sf=space&bs=C&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=10&sf=space&bs=D&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=10&sf=space&bs=E&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=10&sf=space&bs=F&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C7/12@A 0 チユ－ブ状の包囲

室を利用したもの
環状の包囲室、図１
９［実公昭 47-
7452］。
リムとともに、または
リム組みされて形成
された、弾性を増大
するための包囲室

B60C7/12@B 0 多数の球状の包囲
室を利用したもの

図２０［特開昭54-
47202、実開昭 63-
104101］。

B60C7/12@C 0 球以外の形状の、分
離独立した多数の包
囲室を利用したもの

図２１［実開昭 63-
902］。

B60C7/12@Z 0 その他 その他

B60C7/14 2 発条を用いるもの 発条がタイヤ外皮に
埋設されたものを含
む。図２２［特開昭
48-59501、特開昭
47-21803］。

B60C7/16 3 ら旋状または平型コ
イル状のもの

B60C7/18 4 車軸に対して放射状
に配置したもの

B60C7/20 4 車軸に対して周回状
に配置したもの

B60C7/22 1 弾性増大以外の目
的のはめ込み物をも
つもの，例．装甲の
ためのもの

種々の嵌込物をもつ
もの、例．スパイク、
またはスリップ防止
用インサート、補強
層、装飾環、通風パ
イプ。

B60B3/0
0（リムと
タイヤが
一体のも
B60B21/
12（リムの
形状）

B60C7/26 2 ボルトを用いるもの 図２３［実開昭 52-
80802］。

B60C7/24 1 リムまたは車輪本体
にタイヤを固着する
手段に特徴があるも
の

リムの挟み込みによ
る固着、等。

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=12&sf=space&bs=A&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=12&sf=space&bs=B&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=12&sf=space&bs=C&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=14&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C7/28 2 帯金またはこれに類

するものを用いるも
の，例．タイヤに帯
金を加硫して硬化さ
せたもの

7/00@A、優先。

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=7&idx=/&sgrp=26&sf=space&bs=space&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C9/00 0 空気タイヤの補強ま

たはプライ配列（補
強手段を有する内装
物５／０８；ビード構
造，例．折返しまた
は折重ね構造，１５
／００；タイヤコード
自体Ｄ０２Ｇ３／４８；
織物自体Ｄ０３Ｄ，Ｄ
０４Ｈ；金属ロープま
たはケーブル自体Ｄ
０７Ｂ１／０６）［４］

以下においては、
カーカス、ベルトまた
はブレーカー、等、
補強材料としての
コードに関する特徴
が分類される。新規
なコードの特徴に関
する限りは、その具
体的使用に優先す
る。
コードの織物、例．
簾織り、は9/04@C
等を参照。

D03D
D04H
D07B1/06
（ストランド）
D02G3/48
（コード）
C08K，C08L
（被覆ゴム）

B60C9/00@A 0 有機系コ－ド 以下以外の有機繊
維コード、例．レーヨ
ン、絹、等。主な観
点：繊維の組成、物
理的性質、撚り構
造。ここには、有機
系コードに共通の構
造、処理に関するも
のも分類される。

B60C9/00@B 1 ポリエステル ポリエチレンテレフタ
レート、等。主な観
点：繊維の組成、物
理的性質、撚り構
造。

B60C9/00@C 1 ポリアミド ６６、４６、６ナイロン
等。主な観点：繊維
の組成、物理的性
質、撚り構造。

B60C9/00@D 2 芳香族ポリアミド ポリｐ－フェニレンテ
レフタルアミド、アラミ
ド、等。主な観点：繊
維の組成、物理的性
質、撚り構造。

B60C9/00@E 1 ビニロン ポリビニルアルコー
ル繊維。主な観点：
繊維の組成、物理的
性質、撚り構造。

B60C9/00@F 1 モノフイラメントから
なるもの

コードが一本の太い
繊維からなるもの、
および、その使用一
般。

B60C9/00@G 1 ２種以上の異なる繊
維材料からなるもの

２種以上の異なる繊
維材料、例．ナイロ
ンとアラミド、を撚り
合わせたもの。図１
[実開昭61-147280]

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=9&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=G&dt=1&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C9/00@N 1 芯鞘構造の繊維材

料からなるもの
スキンコアー、シー
スコアー構造のフィ
ラメントからなるも
の。図２[実開昭52-
158148]。

B60C9/00@H 0 無機系コ－ド スチール以外の金
属コード、例．特殊
合金コード、ガラス
繊維コード、炭素繊
維コード、等。その使
用を含む。

B60C9/00@J 1 スチ－ルコ－ド 普通の金属コード。
特殊な断面形状、
例．偏平のワイ
ヤー。スチールワイ
ヤーを主補強材とす
る複合コード。
特殊な形態の強化
材料を含むベルト、
ブレーカーは、
9/18@A。

B60C9/00@K 2 スチ－ルの組成，メ
ツキに特徴のあるも
の

スチールの組成、物
性、メッキその他の
表面処理に特徴の
あるもの。

B60C9/00@L 2 撚り構造に特徴のあ
るもの

1×ｎの単撚り構造
のもの。例．オープ
ン撚りスチールコー
ド、図３[特開昭62-
282923、特開昭63-
66388]。

B60C9/00@M 3 複撚り構造のもの ｍ×ｎの複撚り構造
（図４[特開昭50-
131201、特開昭50-
46955]）、１またはｍ
+ｎの複層撚り構造
（図５[特開昭59-
223385、特開昭58-
156090]）。マルチ
フィラメントからなる
もの、ラッピングワイ
ヤー、に関するもの
を含む。

http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=9&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=N&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=9&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=L&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=9&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=M&dt=1&tt=12
http://patentmapguidancesystem.jpo.go.jp/simpleApp1/cart1/fi_hbimg?dep=6&hs=1&gb=11&sec=B&cls=60&scls=C&mgrp=9&idx=/&sgrp=00&sf=space&bs=M&dt=2&tt=12


ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C9/00@Z 0 その他 その他のコードに関

する特徴。例．端部
構造。

B60C9/02 1 骨組みカーカス カーカス補強された
空気入タイヤ。
カーカス補強された
キャストタイヤ、
5/01@A優先。

B60C9/02@A 0 ビ－ドコア－へのコ
－ドの装着に特徴の
あるもの

ビードコアに対して
コードが装着され、
装着の形態に特徴
があるもの。図６[特
開昭55-39398]。

B60C9/02@B 0 カ－カスが部分的に
のみ配置されたもの

図７[特公昭36-
8202]。

B60C9/02@C 0 カ－カスコ－ドの特
殊な配列構造

カーカスコードの配
列自体が特殊なも
の。図８[特公昭33-
3551]

B60C9/02@D 0 リボン状カ－カス材
料の巻き付けによる
もの

図９[特開昭49-
17870]

B60C9/02@Z 0 その他 他に分類できない、
カーカス補強タイヤ
に関する特徴。

B60C9/04 2 実質的に平行に配
列された各カーカス
プライの補強コード

各カーカスプライの
補強コードが、実質
的に平行な関係に
配列されたもの、す
なわち、ゴム引きの
平行コードプライ。

B60C9/04@A 0 カ－カスプライの重
ね継ぎ構造

カーカスプライのス
プライス部の構造、
図１０[特開昭59-
59502]。

B60C9/04@B 0 ２種以上の異なる材
料のコ－ドが交互に
配列されたもの

図１１[実開昭61-
64002]。



ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C9/04@C 0 補強コ－ドの簾（す

だれ）織り、一般
図１２[特開昭63-
175137、実開昭62-
75077]。織り構造、
横糸材料に関する
特徴。ブレーカー等
に使用されるものも
一般に含む。

B60C9/04@D 0 被覆ゴムの物理的
性質、性状に特徴の
あるもの

被覆ゴムの硬度、モ
ジュラス、等。プライ
コードがバイアスか
ラジアルかを問わ
ず、主として参考の
ために一般に分類さ
れる。
組成は1/00@C。
コードの種類に特有
なもの、9/00優先。

B60C9/20@G参照

B60C9/04@Z 0 その他 その他のゴム引きの
平行コードプライに
関する特徴。コード
角度に関連しない
カーカスプライ補強
タイヤの構造、例．
端部の形状、構造。
図１３[実開昭49-
119902]

B60C9/06 3 コードがビードから
ビードに斜めに延
び，かつ各連続カー
カスプライ内で反対
方向に延びるもの，
例．バイアスプライ
（９／０７，９／０９が
優先）［４］

「バイアスタイヤ」。

B60C9/06@A 0 特定の用途に適合さ
れたバイアスタイヤ

ＡＴＶ用、農用低圧タ
イヤ用、等。主な観
点：プライの数、コー
ドの材料、種類、配
列角度、ブレーカー
を含めた全体構造、
形状、等、そのタイ
ヤに特有の構成。

B60C9/06@B 1 自動二輪車用 オートバイ用。図１４
[特開昭54-31103]



ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C9/06@C 1 自転車用 丸タイヤ3/02@A、参

照

B60C9/06@D 1 航空機用 重荷重車両用タイヤ
（F）と技術的に重複
する場合もあるが、
特に航空機の用途
が示されていれば、
こちらが優先。図１５

B60C9/06@E 1 レ－ス用 高速レース用超偏平
タイヤ。図１６[特開
昭62-1601]

B60C9/06@F 1 重荷重車両用 トラック、バス、大型
産業車両用。プライ
数が多いもの。図１
７[特開昭51-
106906]

B60C9/06@G 1 軽車両用 軽トラック、乗用車
用。プライ数は一般
に２～６。ただし、乗
用車用については
以下のJ~Mが優先。
図１８[特開昭57-
104403]

B60C9/06@H 1 スペア－タイヤ用 おもにカーカスの配
置構造に特徴。図１
９[実開昭55-91303]

B60C9/06@J 0 ベルテツドバイアスタ
イヤに関する特徴

図２０[特公昭44-
16961]。例．カーカス
とベルトまたはブ
レーカーとの関連構
成。材料に関する特
徴も含む。

B60C9/06@K 0 プライ材料、異なる
プライ材料の組み合
わせ、に関する特徴

例．内側プライと外
側プライとが、異なる
コード材料からなる
もの。
コード材料自体にも
特徴のあるものは
9/00@A～Zも付与。

B60C9/06@L 0 断面形状、相対寸法
に特徴のあるもの

コンケーブモールド
によるもの。カーカス
プロファイルに関す
る特徴。図２１[特公
昭49-44961]



ＦＩ ドット 説明 補足説明 関連分野 その他
B60C9/06@M 0 特殊なプライ配列構

造
例．カーカスプライが
クラウン部で重ねら
れてブレーカーを構
成するもの、図２２
[特開昭56-103602、
特開昭50-6903]

B60C9/08@J参照

B60C9/06@Z 0 その他 その他のバイアスタ
イヤに関する特徴。

B60C9/07 3 複数の平面内にお
いて，コードがビード
からビードへ彎曲す
るもの，例．Ｓ字コー
ド［４］

コードがビードから
ビードへ真っ直ぐに
延びるもの以外の、
すべての態様を含
む。図２３[特公昭
55-10402]。

B60C9/08 3 コードがビードから
ビードへの横断方向
に延びるもの，すな
わちラジアルプライ
（９／０７が優先）［４］

「ラジアルタイヤ」。
セミラジアル（７５～
８５度）、場合によれ
ば６０度までのコード
角度、のタイヤを含
む。
ベルトに関する特徴
9/18、ビード部に関
する特徴15/00、等。

B60C9/08@A 0 特定の用途に適合さ
れたラジアルタイヤ

スペアータイヤ、自
転車、軌道車両用、
その他の特定用途
のタイヤ。主な観
点、カーカスプライの
材料、構成、全体構
成。

B60C9/08@B 1 自動二輪車用 オートバイ用、図２４
[特開昭60-38210、
特開昭58-20503]。
競技用の自動二輪
車タイヤを含む。ラ
ジアルタイヤが自動
二輪車用のものであ
る以上は、すべての
他の分類に優先す
る。


