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 他に分類されない巻上げ,もち上げ,
牽引,または押進,例.荷物の表面に直
接接してもち上げ,または押進をさせ
る装置（くいまたは類似の支持物上への人工

島の取付け E02B17/00;もち上げ装置の組み合

わされた足場 E04G1/22,E04G3/28;可動型枠の

ためのもち上げ装置 E04G11/24;建築物のもち

上 げ E04G23/06; 支 柱 ま た は ほ う ず え

E04G25/00;はしごに取付けた昇降装置または

その他の巻上げ装置 E06C7/12;鉱山用支柱

E21D15/00）  

サブクラス内の索引 

ジャッキまたはその類似物 1/00,3/00,5/00 ..............  

もち上げ枠 7/00 ......................................  

特殊用途のための装置 5/00,9/00,11/00 .................  

支柱つきもち上げプラットフォ－ムまたはフォ－クリフトト

ラック 9/06 ..........................................  

共通の特徴または付属物 13/00 .........................  

金てこまたはレバ－ 15/00 .............................  

安全装置 17/00 .......................................  

他に分類されない巻上げ,牽引または押進 19/00 ..........  

1/00 あらかじめ決められた段階に荷物をもち上

げるための装置,例.ジャッキ  

1/02 ・支柱と協働する鎖錠要素,例.でこぼこの

表面,をもつもの  

A 支柱と相対的に移動する昇降部材と別体の

ロツク部材とを持つもの〔例.付加的な落

下防止ピン,ストツパワツシヤ〕〔注.支柱

に対する昇降部材の位置を一時的に保持

するために,多くは手動によつて支柱に

差込んだり,取付けたりするロツク部材

を 分 類 。 1/04 に 対 し 優 先 〕

  
B 嵌合部や係合部を持たない支柱に対するロ

ツク部材を備えた間欠昇降部材〔例.電磁

石により支柱に吸着するもの。真空によ

り 支 柱 に 吸 着 す る も の 〕

  

C ・クサビを利用したロツク部材を持つもの

〔例.ロツク部材の押圧面,摺動ガイド〕

  

D ・・機械的に作動されるもの〔例.レバ－を

揺 動 さ せ て 昇 降 す る も の 〕

  
E ・・流体的に作動されるもの〔例.上下に一

組のクサビ部材を有するシリンダ装置〕  

H ・クサビ以外の摩擦力を利用したロツク部

材を持つもの〔例.摩擦ブレ－キの応用,

支柱軸に対し偏心した環状部材を用いる

もの。支柱に対し可変径の環状部材を用

い る も の 〕

  
J ・・機械的に作動されるもの〔例.レバ－を

揺 動 さ せ て 昇 降 す る も の 〕

  

K ・ ・ 流 体 的 に 作 動 さ れ る も の

  

Z その他のもの  

1/04 ・・歯を刻設した支柱  

1/06 ・・・かつ機械的に作動される装置  

A 鉅歯を持つ支柱に対し揺動して係脱するロ

ツク部材を持つもの〔例.ラチエツト部

材〕   

B 横溝または横穴を持つ支柱に対し支柱の巾

方向に摺動して係脱するロツク部材を持

つもの   

Z その他のもの  
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1/08 ・・・かつ流体圧によって作動される装置  

A 鉅歯を持つ支柱に対し揺動して係脱するロ

ツク部材を持つもの〔例.ラチエツト部

材〕〔注.いわゆるセンタ－ホ－ルジヤツ

キを分類〕   

B 横溝または横穴を持つ支柱に対し支柱の巾

方向に摺動して係脱するロツク部材を持

つもの   

C 流体回路の特徴〔例.昇降部材,ロツク部材

をシ－ケンシヤルに作動させるための流

体 制 御 手 段 〕

  

Z その他のもの〔例.支柱に刻設したネジ溝に

螺合するナツトをロツク部材とするも

の〕  

3/00 荷物を連続的にもち上げるために適合する

装置,例.ジヤツキ（ガレ－ジ型の移動ジ

ヤツキ B66F5/00）  

3/02 ・ピニオンによって作動されるラックをも

つもの  

3/04 ・・数個のラックをもつもの  

3/06 ・・枢軸運動しうる歯を刻設した直線部材

または円弧部材,例.2 つ 1 組で配置され

ているもの,からなるラックをもつもの  

3/08 ・ネジで操作されるもの（B66F3/44 が優先;

伝動装置 F16H）  

A ジャッキのフレ－ム,取付態様の特徴〔例.

必要に応じ起伏可能に取付けられたもの。

すきまへの挿入が容易な構造等〕

  

B ・荷係合部の特徴〔例.ベアリング付上皿〕

  

C ・ジャッキの底部への特徴〔例.すべり止め〕

  

D ・ジャッキの心出し機構〔例.位置あわせの

ための横行機構,位置あわせのための揺

動 機 構 〕

  

G スリ－ブの両端に各々ボルトを伸縮自在に

螺合したもの,またはその逆の構造〔例.

タ－ンバックル型のジャッキ〕〔注.繰出

し ス リ － ブ は ,3/10 〕

  

J 落下防止機構〔例.スクリュ－のまわり止

め〕〔注.シリンダの戻り止めのためのス

トップナットは 3/30,安全一般は 17/00〕

  

L フリ－ナット機構〔注.ハ－フナット等を用

いジャッキの初期高さを迅速に設定する

ため,スクリュ－とナットとを選択的に

係 脱 で き る も の 〕

  

Z その他のもの  

3/10 ・・繰り出しスリ－ブをもつもの  

3/12 ・・トグルレバ－からなるもの（レ－ジイ

トング機構 B66F3/22）  

A リンク機構に特徴を持つもの〔例.バランス
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を保つため不等辺にしたヒシ形リンク,

リンクア－ムのヒンジ構造,リンクフレ

－ ム の 特 徴 〕

  

B ・特に菱形以外のリンク構造に特徴を持つ

もの「例.Y 型,V 型等のリンク構造〕

  

C ネジ駆動部の特徴〔例.ネジ杆,ハンドルと

の係合部,リンクに設けたナット部〕

〔注・動力源を持つ駆動部は,3/44,7/08

参照〕   

D ・早送り,早戻機構〔例.フリ－ナット機構,

すなわちスクリュ－とナットとの噛合を

解除し,リンクを所定高にした後再噛合

さ せ る 早 送 り 機 構 〕

  

E 応用,取付の特徴〔例.物品の特定箇所への

取付,傾斜角度微調整のための応用〕

  

F ・係合部の特徴〔例.上皿,底板,心出しのた

めの横方向スライド機構〕〔注.3/08 に優

先 〕

  

G ・特に収納状態に特徴があるもの〔例.車体

へ の ジ ャ ッ キ の 収 納 〕

  

H 落下防止機構〔例.ロック機構〕〔注.3/08J

に 優 先 〕

  

Z その他のもの  

3/14 ・・ラチェット機構を介して作動されるも

の  

3/16 ・・ベベルギアを介して作動されるもの  

3/18 ・・ウォ－ムギアを介して作動されるもの  

3/20 ・・多数のまたは可変速度の伝動装置を介

して作動されるもの  

3/22 ・レ－ジイトング機構  

3/24 ・流体圧力で操作されるもの（水圧機械

F03B;流体圧サ－ボモ－タF15B;爆発式ア

クチュ－タ F15B15/19;流体伝動装置

F16H;シリンダ,ピストン F16J）  

A ジャッキのフレ－ム,取付態様の特徴〔例.

特殊な分野への応用に適したフレ－ム構

造,ジャッキの支持構造,ガイド,底板〕

  
B 物品を横方向に移動させるための液圧ジャ

ッキ〔注.ガレ－ジ型移動ジャッキは5/00,

主に建築物を横に押してスライドさせる

ようなものを分類〕〔例.横置シリンダの

両端に引張用フックまたは押圧力受皿を

つ け た 突 張 ジ ャ ッ キ 〕

  

C ・特に押上用ジャッキとその横方向押進手

段とから成るもの〔注.心出し手段は,こ

こ に 分 類 〕
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D 圧縮性流体〔例.空気〕を用いたもの〔注.

ベ ロ － ズ 等 の 特 徴 は ,3/35 〕

  

E 熱による流体の体積変化を応用したもの

〔 注 . 爆 発 ジ ャ ッ キ は ,3/43 〕

  
F 油圧駆動式トグルレバ－ジャッキ〔例.シリ

ンダでリンクを開閉するもの,スクリュ

－杆を油圧モ－タで駆動しリンクを開閉

するもの,ネジ式トグルレバ－ジャッキ

と 油 圧 ジ ャ ッ キ と の 組 合 せ 〕

  

G 油圧駆動式ラックピニオンまたはネジジャ

ッキ（例.油圧モ－タで直接ピニオンを駆

動するもの,クランク機構を介して油圧

シリンダでナットを駆動するもの,ネジ

式ジャッキと油圧ジャッキとの組み合わ

せ ）

  

H 低身ジャッキ〔注.すきまへの挿入を容易に

した,薄型液圧シリンダ－ジャッキで,ボ

タ ン 電 池 様 の 形 状 を し て い る 〕

  

J 早送り,早戻し機構〔例.リタ－ンスプリン

グ , バ イ パ ス 回 路 〕

  

K 油圧回路の特徴〔例.回生制御,すなわち物

品が下る時のエネルギを保存して,押上

に利用するもの。下降速度制御絞り装置,

押上力変更機構〕〔注.ポンプは,3/42,ク

ッションは,3/32,連動制御は,3/46〕

  
Z その他のもの  

3/25 ・・構造上の特徴[3]  

3/26 ・・・ピストンの装置または配置[3]  

3/28 ・・・・繰り出し式[3]  

3/30 ・・・確実なブレ－キまたは鎖錠をもつも

の[3]  

3/32 ・・・移動完了の際の過剰な衝撃を避ける

ための装置[3]  

3/35 ・・・膨張できる柔軟な要素,例.ベロ－ズ

（膨張できる荷物係合要素 B66F3/40;膨

張 可 能 な 弾 性 体 へ の 弁 の 取 付 け

B60C29/00）[3]  

3/36 ・・・荷物係合要素[3]  

3/38 ・・・・ピストンに関連して調節できるも

の[3]  

3/40 ・・・・膨張できるもの（膨張可能な弾性

体への弁の取付け B60C29/00）[3]  

3/42 ・・・自己内蔵ポンプ,例.手によって作動

されるもの,をもつもの[3]  

3/43 ・・爆発式ジャッキ[3]  

3/44 ・自己内蔵電動機をもつもの  

3/46 ・上昇または下降運動を相互に関係させる

手段を有する数個のジャッキの組み合わ

せ  

5/00 車輪上またはロ－ラ上にすえ付けられたガ

レ－ジ型の移動ジャッキ  

A 車輪以外の移動手段に特徴を持つもの〔例.

クロ－ラ,ラツクピニオンにより移動す

る も の 〕
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B ジヤツキの停止手段に特徴を持つもの〔例.

押上時にジヤツキの底面が床面に接する

よ う 下 降 す る も の , 輪 止 め 機 構 〕

  
C 荷係合部〔例.受皿〕の特徴〔注.ネジ式ジ

ヤツキの受皿,3/08B,トグル式ジヤツキ

の受皿,3/12F,流体式ジヤツキの受

皿 ,3/36 〕

  

Z そ の 他 の も の

  

5/02 ・機械的もち上げ伝動装置をもつもの  

5/04 ・流体圧で操作されるもち上げ伝動装置を

もつもの  

7/00 もち上げ枠,例.車両をもち上げるためのも

の;プラットフォ－ムリフト（リフティン

グプラットフォ－ムトラック B66F9/06）  

7/02 ・ロ－プ,ケ－ブル,またはチェ－ンから懸

吊されるプラットフォ－ムをもつもの  

A 支持フレ－ム,すなわち少なくとも支柱か

ら成る支持部と,これに対し索体によつ

て昇降する載置部材とを有するもの〔注.

原則として車輪等により横行するものは

含まない。 載置部に代えて吊下部を持つ

もの→クレ－ン,B66C, 載置部にスライ

ディングフォ－クを有し横行するもの→

スタッカクレ－ン,B65G1/00,B66F9/07, 

建造物の上部から索体により載置部が吊

り下げられるもの→建設用足場,ゴンド

ラ,E04G, シャフト内を昇降し床間その

人荷の運搬に供されるもの→エレベ－

タ ,B66B 載 置 部 に 代 え 特 定 の 物

  

B ・片持式〔一柱式〕の支持構造に特徴のあ

るもの   

C ・ ・ 車 両 持 上 用 一 柱 式 リ フ ト

  

D ・・支柱または荷台が垂直軸まわりに回動

可 能 な も の

  
E ・・索体駆動,ガイド手段,索体配置の特徴

  

F ・両持式〔二柱式〕の支持構造に特徴のあ

るもの〔注.かならずしも二柱間につなが

つた荷台を有することを要しない。一対

の片持式リフトを連動させるものも,物

品を両支柱間に両持支持するものは含む。

  
G ・・支柱または荷台が垂直軸まわりに回動

可 能 な も の

  

H ・・車両持上用二柱式リフト〔注.荷

台,7/28B〕   
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J ・・索体駆動,ガイド手段,索体配置の特徴

〔例.一台のドラムにより荷台の四隅を

連動して吊上げるためのワイヤ掛けまわ

し 構 造 〕

  

N 索体によりテレスコピック状に伸縮し,最

上部に設けた荷台を昇降させるもの〔注.

高 所 作 業 車 は ,9/06N 〕

  

Z その他のもの  

7/04 ・・液圧または空気圧によって駆動される

もの  

7/06 ・垂直移動のためレバ－によって支持され

るプラットフォ－ム  

A フレ－ム,底部構造の特徴〔例.キヤスタ－

輪,特定の用途に適応させるための特定

の形態,すべり止め〕〔注.リンクによる昇

降機構としての原理は,3/12 トグルレバ

－からなるジャッキと同じである。相異

は,ジャッキが一点をスポット的に支持

し持上げるのに対し,プラットフォ－ム

は多点あるいは面を支持し持上げる点に

ある。自動車に載置された,操作部を持つ

プラットフォ－ムは,9/06K,P が優先〕

  

B リンクの構造に特徴を持つもの〔例.リンク

ア－ム,リンクガイド,リンクの配置〕

  
C ・X 字型,パンタグラフ型以外の特殊形状の

リンクに特徴を持つもの〔例:Y 型,V 型,

板 状 リ ン ク 〕

  

E 車両持上用リフト〔注.吊下式のもの

は ,7/02C,H,M 〕

  

F 駆動部〔ネジ杆,ナット,原動部,補助付勢手

段 〕

  

Z その他のもの  

7/08 ・・液圧または空気圧によって駆動される

もの  

A 流体圧駆動手段の特徴〔例:流体源,油圧回

路 , 回 転 型 ア ク チ ュ エ － タ 〕

  

B シリンダ以外の伸縮式アクチュエ－タ〔例.

ベロ－ズ〕を備えたもの〔注.ベロ－ズジ

ャ ッ キ ,3/35 〕

  
C シリンダを備えたリンク式プラットフォ－

ム   

D ・リンクの折畳み状態からの起動を容易に

する構造〔例:力の作用方向を変える補助

カ ム , 補 助 シ リ ン ダ 〕
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E ・特に揺動しないシリンダを用いるもの

〔例:垂直または水平に配置されたリフ

トシリンダ,直接支持,7/10 に対し優先〕

  
F ・特にパンタグラフ型の多段リンクを持つ

もの   

Z その他のもの  

7/10 ・ジャッキによって直接に支持されるプラ

ットフォ－ムをもつもの  

7/12 ・・機械式ジャッキによるもの  

7/14 ・・・ねじ駆動されるもの  

7/16 ・・1 つまたはそれ以上の液圧または空気

圧ジャッキによるもの  

7/18 ・・・単独の中心ジャッキによるもの  

7/20 ・・・移動の際プラットフォ－ムの水平を

保持するための装置をもった数個のジャ

ッキによるもの  

A 複数のシリンダの伸縮を機械的に同調させ

るもの〔例.補助水平ガイド部材,ラック

ピニオンとの併用〕〔注.液圧駆動される

パンタダラフジャッキは,7/08 が優先

  

B ・ 索 体 を 利 用 し た も の

  

C ・歯車,ラック,チェ－ン利用したもの

  
D 流体手段を用いて複数のシリンダの伸縮を

同調させるもの〔例.複数シリンダの直列

接続分配集流弁〕〔注.電気的な制御手段

を 持 つ も の は ,17/00E が 優 先

〕  

Z その他のもの〔バ－ジ,洋上プラットフォ－

ムのイコライザ－は,E02B17/04 が主〕

  

7/22 ・傾斜できるプラットフォ－ムをもつもの

（荷卸しのために車両を傾斜するもの

B65G67/34）  

A 昇降動作と連動してプラツトフォ－ムを傾

斜させるもの〔注.スキップホイスト,す

なわち最上端で転倒するバケットあるい

はホッパ－を持つものは,B66B17/08〕〔例.

傾斜またはわん曲したガイドレ－ルによ

りプラットフォ－ムを傾けるもの上昇す

るにつれて傾斜するパンタグラフリンク

機構〕   

B プラットフォ－ムの片側のみを持上げるこ

とによりプラットフォ－ムの傾斜を行な

うもの〔注.プラットフォ－ム全体の昇降

は行なわれず,はね橋のようにプラット

フォ－ムが傾くものを分類する。ただし

ホッパ－の目的でバケット等を傾けるも

の は ,B65G65 〕

  
C 昇降位置とは無関係にプラットフォ－ムを

傾斜させるもの〔例:両持式プラツトフオ

－ムにおいて左右の持上部材の高さを変

え,プラツトフオ－ムを傾けるもの。プラ

ツトフオ－ム自体に揺動装置を持つも
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の 〕〔 昇 降 ダ ン プ 荷 台 ,B60P1/34 〕

  

Z そ の 他 の も の 〔 重 い 荷 の か た む け

は,B65G7/00,ダンプカ－は,B60P1/32〕  

7/24 ・自力で車両を上昇したりまたは下降した

りするためのもの  

7/26 ・車両の部分を選択的にもち上げるための

もの（移動用ガレ－ジジヤツキB66F5/00）  

7/28 ・構造の細部,例.停止部,枢着支持部材,荷

物の大きさに対して調節できる滑動走行

部  

A プラットフォ－ムリフト荷台〔注.ジャッキ

の 荷 受 部 は 3/08B,3/12F,3/36 〕

  

B ・車両の下面をスポット支持するもの

  

C ・・スイングア－ムの特微〔例.枢着構造,

伸縮構造〕   

D ・・支持部材の構造〔例:スイングア－ム先

端 に 設 け た 受 皿 の 特 微 〕

  

E ・少なくとも一部が横に移動可能なもの〔例.

荷の大きさにあわせてスライドする可変

面積のプラットフォ－ム,横方向のバラ

ンスをとるためのもの荷の積おろし補助

するためのもの〕〔注.スタッカクレ－ン

のスライディングフォ－クは,B65G1/06〕

  

F ・荷止め部材〔例:すべり止め,荷の挟持,

把 持 〕 〔 B62B3/04C 参 照 〕

  

G ・荷持スライド補助部材〔例:プラットフォ

－ム上にロ－ラコンベアを設けたもの〕

〔荷積荷おろし,B65G69/24,B62B3/04C参

照〕   

J ・タ－ンテ－ブル〔荷積荷おろし用タ－ン

テ － ブ ル は B65G69/26 参 照 〕

  

K ・多段式荷台   

L プラットフォ－ムリフト側面カバ－構造

  

M 床下埋込ジャッキを有するプラットフォ－

ムリフト特微〔例:収納蓋,ピットの水ぬ

き 〕

  

Z その他のもの〔例.ブレ－キ,脚部〕  

9/00 荷積みまたは荷おろしの目的のために,か

さばったまたは重い物を昇降するための

装置（建物の中にあるか,建物に付随して

いる可動または移送可能なリフトであっ

て,建物または他の構造物の一つの部所
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からもう一つの部所へ,あるいはもう一

つの別の建物または構造物へ移動できる

ように適用されたもの B66B9/16;クレ－

ン B66C）  

9/02 ・定着式荷積みまたは荷おろし装置,例.袋

のためのもの  

9/04 ・・液圧により作動または制御されるもの  

9/06 ・荷積みをした状態で,車輪またはそれに類

似するものにより移動可能なもの,例.フ

ォ－クリフト（車両の形状 B60-B62;おも

に荷物を移送するための車両および荷積

み荷卸しを容易にするためのもの

B60P1/00;荷物移送用ロ－リフトハンド

トラック B62B3/06）  

A 走行が主に人力によるもの〔例:簡易リフ

ト・ウォ－キ－リフト〕〔ロ－リフト

は ,B62B3/00 〕

  
S ・ シ リ ン ダ 式 持 上 手 段 を も つ も の

  

T ・巻揚・巻掛式持上手段をもつもの

  

B 昇降する操作台をもつもの〔例:高所作業

車・オ－ダ－ピッカ－〕〔注 ブ－ムの格

納はここに分類する,ブ－ムから下の構

造 , ブ － ム の 車 体 取 付 配

置,B60P3/14,B66F11/04 高所作業車を副

分類とする〕  

J ・伸縮するガイドにそつて操作台が昇降す

るもの〔例:マスト式〕〔注:はしご車

は,E06C5/〕   

K ・回動・屈曲するブ－ムの先端に操作台が

あ る も の 〔 例 : リ ン ク 式 〕

  

P ・・特にブ－ムが交差しているもの〔例:

パ ン タ グ ラ フ 式 , シ ザ － ス 式 〕

  

L ・伸縮するブ－ムの先端に操作台があるも

の〔例:テレスコピックブ－ム式〕

  

N ・・特にブ－ムが垂直に伸縮するもの〔注

建設作業用のプラットフォ－ムを持つ足

場,E04G1/20〕   

M ・昇降操作台自体〔運転装置は,B66F9/24T〕

  
Q ・・操作台にクレ－ン等の巻揚装置を併設

したもの   

W ・・操作台にフォ－ク等の荷役装置を併設

したもの〔フォ－ク以外のマニピュレ－

タ－,クランプ等の荷役手段を含む〕

  

X ・・〔操作台の水平面内での姿勢調節,例.

垂直軸まわりの旋回,水平面内その小距

離の直線運動〕   

Y ・・操作台の垂直面内での姿勢調節,〔例.

水平軸まわりの旋回すなわち水平維持手

段,垂直面内での小距離の直線運動〕
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U ・操作台が車体より低くなるもの〔例:橋梁

検査用作業車〕〔 E01D21/00 参照〕

  

V ・ 操 作 台 へ の 搭 乗 用 補 助 梯 子

  

C フォ－クリフトを他の作業車と組合せたも

の   

E ・セルフクライミング・フォ－クリフト〔注.

セルフクライミングクレ－ン,B66C23/32,

車 両 の 一 部 の 持 上 ,B60S9/00 〕

  
F ・ ク レ － ン ・ ウ イ ン チ と の 組 合 せ

  

G ・トラクタ用リヤフォ－ク〔注持上装置を

持つトラクタ－,B62D49/02,トラクタ－

用農具,A01B63/108〕  

H ・トラクタ－用フロントフォ－ク  

R ・コンベヤとの組合せ〔コンベヤに関連し

た排出・中継は,B65G47/34-47/96,コンベ

ア 付 台 車 ,B65G47/52101A 〕

  

Z その他のもの  

9/065 ・・マストをもたないもの（車輪上または

ロ－ラ上にすえ付けられたガレ－ジ型の

移動ジャッキ B66F5/00）[3]  

A 四 辺 形 リ ン ク を も つ も の

  

B リ ン ク と マ ス ト を 併 用 す る も の

  

C テレスコピック・ブ－ムをもつもの

  

Z その他のもの〔注  シャ ベルロ－ダ

－,E02F3/36〕  

9/07 ・・床から屋根へ荷積みする装置,例.スタ

ッカクレ－ン[3]  

A 荷役作業・操作用昇降台〔スタッカクレ－

ンの荷役用スライディングフォ－ク

は ,B65G1/06 〕

  

C 床走行型スタッカクレ－ンのフレ－ム,案

内

  

E 吊下支持型スタッカクレ－ンのフレ－ム,

案内〔注.天井走行クレ－ンの荷物係合要

素 用 ビ － ム
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B66C17/04   

G 給 電 , 駆 動 , 伝 動 〔 車 両 の 集 電 装 置

は,B60L5/00〕   

J 防 振 ・ 緩 衝 〔 ク レ － ン の 制 振 制 御

は ,B66C13/22, 振 れ 止

め ,B66C13/06

  

N 位 置 検 出 ・ 停 止 制 御

  

L 傾 斜 ・ 落 下 防 止 制 御

  
S 荷役システム制御〔主は B65G1/00,コンベ

ヤの制御 B65G43/,FMS は B23Q41/ 〕

  

Q コ ン ベ ヤ を 伴 つ た も の

  

Z その他  

9/075 ・・構造上の特徴および細部[3]  

A フォ－クリフトに特有な車体の特微〔荷役

車 両 の 形 状 B60P1/00 〕

  
C ・釣合手段〔カウンタ－ウエイト,バッテリ

－〕〔カウンタ－ウエイト一般,B62D49/08,

ク レ － ン の カ ウ ン タ － ウ エ イ

ト,B66C23/72,74,バッテリ－,H01M7/10,

バッテリ－交換 B60K1,充電 B60L15/〕

  

E ・運転席〔貨関輸送用運転台 B62D33/06,ク

レ － ン 運 転 台 B66C13/54, 運 転 席

B62N1/02,トラクタ－運転席E02F9/16,座

席 B60N1/ 〕

  

G ・ヘッドガ－ド〔ヘッドカ－ド一般

は ,B62D49/00 〕

  

J ・荷役用視界補助手段〔例;ミラ－等〕〔車

両の照明 B60Q1/02,投光装置 F21M7/00,

クレ－ンの照明装置,B66C13/00,光学的

視 認 B60R1/00 〕

  

L ・アウトリガ－,補助輪〔アウトリガ－

B60S9/00, クレ－ンのアウトリガ－

B66C23/78, 安 全 脚 F16M11/00 〕
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N ストラドル型フォ－クリフト〔リ－チ式の

ものを除く〕〔ステラドルキャリア（コン

テ ナ 用 ） は ,B65G63/00L 〕

  

Z その他のもの  

9/08 ・・・マスト,ガイド,チェ－ン[3]  

B マスト等のガイド〔例.ロ－ラ以外によるス

ライドガイド〕   

R ・マストレ－ル等のロ－ラによるガイド〔例.

ロ－ラとレ－ルとの組合せ構造〕〔注.リ

－チ 9/10E,クランプ 9/18A が優先〕

  

S ・・特にマストレ－ル等とロ－ラとの当接

面の形状に特微を持つもの〔例.テ－パ面

を持つレ－ルとロ－ラとの組合せ〕

  

T ・・特にマストレ－ル等またはロ－ラの当

接面の材料に特微を持つもの〔例.焼入れ

硬化面を持つレ－ル,弾性表面を持つロ

－ラ〕   

U ・・マストレ－ル等の摺動部材のガタツキ

や傾斜を防止するための付加的手段を持

つもの〔例.スライダ－やシムの併用,付

加的サイドロ－ラの併用〕〔注.ガイドロ

－ラにサイドロ－ラを内蔵した構造につ

い て は ,9/08Q が 優 先 〕

  

Q ・・ガイドロ－ラの取付支持構造〔例.支軸

のレ－ルへの固着,ロ－ラの軸受,サイド

ロ－ラを内蔵した,いわゆるクロスロ－

ラの構造〕   

V ・・マストレ－ル等自体の構造の特微〔例.

ガイドレ－ルの溶接構造,円弧状断面等

の特殊断面形状〕〔注:多段マスト

は,9/08P がモノマストは,9/08J が優先〕

  

G 視界の向上〔例.マストの近くに二本のリフ

トシリンダを配設した構造,いわゆるフ

リ － ビ ュ － マ ス ト 〕

  

H フリ－リフト〔注.マストの上昇を伴なわず、

フォ－クを一定量上昇させるための構造。

ただし専用シリンダを備えたいわゆるフ

ルフリ－マストについては 9/08P,Q。特

にシリンダや配管に特微があるものは

9/22D,E が 優 先 〕

  
P 三段以上マストを有する多段マスト〔注.

特に油圧機構に特微を持つ場合は,9/22D

が 優 先 〕
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W ・特に多段テレスコピック式油圧シリンダ

を含む多段マストの構造〔注.多段テレス

コピック式油圧シリンダの特微は,9/22E

が優先〕   

J 一本だけのマストによる支持〔例.モノマス

ト〕〔注.9/08G「視界の向上」に対し優先〕

  

K 過 下 降 を 行 な う マ ス ト

  

L 複数組の荷役手段を持つもの〔例.複数組の

マ ス ト , フ ォ － ク 〕

  

M マスト等の取付・支持,分解・組立〔例.マ

スト下部のフロントアクスルへの取付構

造,ロ－ラ交換のためのマストの分解〕

  
N マスト等へのリフトシリンダ等の取付,支

持〔注.フリ－リフトのためのもの 9/08H

が優先,シリンダ自体の特微,9/22 が優

先〕   

C チェ－ン,スプロケット〔例.リフトチェ－

ン等の構造,案内,端部止着構造〕

  

D マスト等の昇降装置の垂直軸まわりの旋回

〔注.フォ－ク等の垂直軸旋回は 9/14K,

リ－チと旋回とを行なうマストは9/10G,

サ イ ド リ － チ フ ォ － ク は 9/14M 〕

  

E マスト等の昇降装置の前後傾動〔例.マスト

チルト〕〔注.チルトシリンダ,配管の特微

は,9/22G.制御は9/24E,架台,フォ－ク等

のマストに対するチルトは,9/16〕

  

F 油圧ホ－スの配管,または配線の構造,案内

〔例.マストにおけるホ－スプ－リによ

るホ－スの案内,リ－チリフトの給電ケ

－ブルの案内〕〔注.回路図で示された配

管は 9/22 が,同じく配線は 9/24 が優先〕

  

Z その他のもの〔例:フォ－クの下限ストツ

パ〕   

9/10 ・・・・トラックに対して水平方向に移動

できるもの[3]  

A 車の進行向にマストが進退するもの〔例:

ストラドル・リ－チリフト,リヤ－・リ－

チリフト〕   

C 車進行方向に直交してマストが進退するも

の 〔 例 : サ イ ド ・ ロ － ダ － 〕
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E マストの案内〔例:レ－ル,リ－チレグ,ロ－

ラ〕   

G リ－チと旋回とを行なうマスト〔例:サイド

ロ － デ ィ ン グ マ ス ト 〕

  

Z その他のもの〔例:切離し式マストすなわち,

いわゆる親子式リフト車.ただし,一部

9/10A12 分 類 〕

  

9/12 ・・・プラットフォ－ム;フォ－ク;他の荷

物支持または把持部材[3]  

C 平面状荷物載置部材〔例:プラットフォ－

ム〕   

A ・フォ－クまたはプラテン〔注.スライディ

ン グ フ ォ － ク は ,B65G1/04P,Q 〕

  

D ・・フォ－クまたはプラテンに着脱自在に

取付けられる荷役補助部材〔例:鞘フォ－

ク〕〔注.フォ－ク着脱式の特殊アタッチ

メントは 9/12Z,バケットは 9/12B-P〕

  

E ・載置面上に設けた荷物保持手段〔例.荷物

ス ト ッ パ 〕〔 注 . ス タ ビ ラ イ ザ は

B66F9/18C〕   

F ・・特にフォ－クに設けた荷物保持手段

  

G ・載置面に設けた荷移動補助手段〔例.コン

ベ ア 付 プ ラ ッ ト フ ォ － ム 〕

  

H ・・特にフォ－クに設けた荷移動補助手段

  

B ・バケット状または箱状の荷持支持手段〔注.

掘 削 お よ び 土 砂 移 送 用 E02F 〕

  

J ・・前後方向に回動して荷の排出を行なう

もの〔例:自重または昇降を利用したバケ

ッ ト 反 転 〕

  

K ・・・油圧シリンダにより積極的に回動を

行なうもの〔例:フォ－クのチルトシリン
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ダ の 利 用 〕

  

L ・・側方に回動して荷の排出を行なうもの

  

M ・・底面を開いて荷の排出を行なうもの

  

N ・・荷の受入等のために側面が開閉可能な

も の 〔 例 : ウ イ ン グ バ ケ ッ ト 〕

  
P ・・フォ－クへの着脱可能なバケット反付

構造   

Q 荷役手段を支持する昇降部材〔例:キャリッ

ジ,リフトブラケット〕〔注.昇降手段は

9/08〕   

R ・昇降部材への荷役手段の取付,止着〔例:

フォ－クロックピン,フィンガ－バ－〕

〔注.スライド可能な取付は 9/14〕

  

S ・昇降部材に設けられた荷物背面支持部材

〔例.バックレスト〕〔注.プッシャは

9/19B, ス タ ビ ラ イ ザ は 9/18C 〕

  
T ・昇降部材〔キャリッジ〕に着脱可能に取

付けられる他に属さない特殊アタッチメ

ント〔例.コンクリ－トミキサ－アタッチ

メント,スラップレスアタッチメント〕

  
U ・フォ－クに着脱可能に取付けられる他に

属さない特殊アタッチメント〔例.道路清

掃用ブラシアタッチメント〕〔注.鞘フォ

－ ク は 9/12D 〕

  

Z その他のもの  

9/14 ・・・・回転または横行運動のために横に

移動,例.揺動,できるもの[3]  

A 架台が昇降部材に対し車巾方向に水平移動

するもの〔例.フィンガ－バ－のサイドシ

フト装置〕   

E 荷持保持部が架台に対し車巾方向に水平移

動するもの〔注,架台,荷物支持部両者の

移動を行なうものは E,F が優先。スライ

ド 式 ク ラ ン プ は 9/18A 〕

  
F ・特に荷物保持部が一組のフォ－クである

もの   

G ・・特にフォ－クが液圧シリンダにより直

接 駆 動 さ れ る も の
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B 架台が車長手向に水平移動するもの〔注.

マストの車長手方向水平動は,9/10〕〔例.

リ － チ フ ォ － ク 〕

  

H 荷物保持部が架台に対し車長手方向に水平

移動または伸縮するもの〔例.伸縮クラン

プ 〕〔 注 . 旋 回 爪 は ,9/18N 〕

  

J ・特に荷物保持部がフォ－クであるもの〔注.

スタッカクレ－ン用スライドフォ－ク

は,B65G1/04P,Q〕〔例:伸縮式フォ－ク,

ス ラ イ ド フ ォ － ク 〕

  

K 架台または荷物保持部が昇降部材に対し垂

直軸まわりに揺動または回動するもの

〔注.マストの旋回,9/08D〕〔例.回転テ－

ブ ル 〕

  

M 荷物保持部が昇降部材に対し車巾方向水平

移動と垂直軸まわりの回動とを行なうも

の〔例:サイドリ－チフォ－ク〕〔注.マス

トが車巾方向を向き進退するもの

は ,9/10C 〕

  

N 荷物保持部が昇降部材に対し車巾方向水平

移動と車長手方向水平軸まわりの回動と

を行なうもの〔例:反転フォ－ク式サイド

リ－チリフト〕〔注.バケットの側方反転

は ,9/12L 〕

  

P 架台が昇降部材に対し車長手方向水平軸ま

わりに揺動または回動するもの〔例:揺動

キ ャ リ ッ ジ 〕

  
Q ・特に架台が回転式駆動手段〔例.油圧モ－

タ〕により一方向に続けて旋回可能なも

の 〔 例 : タ － レ ツ ト 〕

  

R 荷物保持部が架台に対し車長手方向水平軸

まわりに回動するもの〔例:スイングフォ

－ク〕〔注.架台の回動を伴なう場合は R

が P,Q に優先。バケットの側方反転

は,9/12L〕   

Z その他のもの〔例:一対のフォ－クの相互高

さ調整〕   

9/16 ・・・・マストに対して傾斜できるもの[3]  

A マストまたは昇降部材に対して架台が車巾
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方向水平軸まわり回動可能なもの〔例:

チルト装置〕〔注.マストのチルト

は,9/08E〕   

B 架台に対して荷物保持部材が車巾方向水平

軸まわりに回動可能に取付けられたもの

〔注.前後方向転倒可能なバケット

は,9/12J〕〔例:ヒンジドフォ－ク〕

  

C ・特に荷物保持部材が途中から折りたたみ

可能となつているもの〔例:屈折フォ－

ク 〕

  

D 回 動 用 ア ク チ ュ エ － タ の 取 付 構 造

  

E 荷物保持部材または架台が荷背面支持部材

〔例:バックレスト〕と連動して車巾方向

水 平 軸 ま わ り に 回 動 す る も の

  

F 荷物保持部材及び架台が車巾方向水平軸ま

わりの回動を含む 2 以上の自由度で変位

可能なもの〔注.サイドリ－チフォ－ク

は ,9/14M 〕

  

G ・特に荷物保持部材及び架台が車巾方向水

平軸及びこれに直交する軸まわりにとも

に回動可能なもの〔例:回転クランプチル

ト装置〕〔注.タ－レット装置,9/14Q〕

  

Z その他〔例.フォ－クのチルトを利用した前

輪の持上,フォ－クのチルトを利用した

物品の押しつぶし〕  

9/18 ・・・・荷物把持または保持手段[3]  

A ア－ムの摺動案内部がア－ムの側方にある

スライド式クランプ装置〔例.サイドシフ

ト ク ラ ン プ 〕

  

B ア－ムの回動支点がア－ムの側方にあるリ

ンク式クランプ装置〔例.ロ－ルクランプ,

ロ グ フ ォ － ク 〕

  
G ア－ムの摺動案内部がア－ムの上下方向に

あるスライド式クランプ装置〔例.吊下ス

ライドクランプ〕   

H ア－ムの回動支点がア－ムの上下方向にあ

るリンク式クランプ装置〔例.吊下リンク

クランプ〕   

J 特に一組のア－ムすべてが回動可能なリン

ク 式 ク ラ ン プ 装 置

  
F ドラム缶リブクランプ方式によるもの〔注.

ク レ － ン 用 ,B66C1/62 〕
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K クランプア－ムの共通した構造上の特徴

〔注.ア－ムの移動形式にかかわらない

もの〕   

L ・把持された物品の落下や移動を防ぎ把持

を確実にするための付加手段〔例.物品の

下 面 を 支 持 す る 補 助 手 段 〕

  
M ・・特に物品の形状にあわせ変形または変

位可能な把持面〔注.スタビライザパッド

は,B66F9/18P〕〔例.弾性クランプフェ－

ス , 揺 動 ク ラ ン プ 爪 〕

  

N ・把持された物品の姿勢または位置を変え

るための付加手段〔注.クランプ装置自体

の旋回,横行は 9/14〕〔例.旋回クランプ

爪 〕

  

C フォ－ク上に載置された物品を安定させる

ための付加的保持手段〔例.ロ－ドスタビ

ライザ〕〔注.フォ－ク上に設けたも

の,9/12E,バックレスト,9/12S,物品の反

転等のためのフォ－クとクランプとの組

合 せ ,9/18V, ロ グ フ ォ － ク ,9/18B 〕

  
P ・物品の形状にあわせ変位または変形可能

なスタビライザパッドに特徴を持つもの

〔注.クランプア－ムへの適用は,9/18M〕

  

X ・作動位置により不作動位置へ回動退避可

能なスタビライザ－ア－ムに特徴を持つ

もの   

Q ・可とう部材〔例.シ－ト,ロ－プ等〕を利

用するもの〔例.雨よけ等の覆い〕

  

D 引掛または吊上装置〔例.カ－トンボックス

吊〕   

R ・ ラ ム ア タ ッ チ メ ン ト

  

S ・コンテナスプレッダアタッチメント〔注.

クレ－ン用,B66C1/66〕〔コンテナ用スト

ラ ド ル キ ャ リ ア ,B65G63/00L 〕

  
W ・ ・ 片 口 コ ン テ ナ ス プ レ ッ ダ

  

T ・リフトキャリッジまたはフォ－クに取付

けられて昇降する,独立した巻上または



Ｂ６６Ｆ 

 

B66F - 19 

 

持上手段を持たないフックアタッチメン

ト〔注.独立した巻上または持上手段を有

するフック,すなわちクレ－ン機構とフ

ォ－クとの併用は,9/06F,クレ－ンのフ

ッ ク は ,B66C1/34 〕

  

E ・吸着によるもの〔例.真空や磁気を利用し

たもの〕〔注.クレ－ン用,B66C1/02〕

  

U ・コンクリ－トブロック〔例.間知ブロック〕

吊上装置〔注.9/18 の他分類に優先,クレ

－ ン 用 ,B66C1/42L 〕

  

V フォ－クとクランプとの併用または兼用

〔例.物品の反転等のためのもの〕〔注.

ス タ ビ ラ イ ザ は ,9/18C 〕

  

Z その他のもの  

9/19 ・・・・荷卸しを容易にするための付加的

手段[3]  

A 物品と係合し,物品をリフト車の載置面上

に引き込み,またはそこより押出すもの

〔例.引込用クランプ〕〔注.載置面または

フォ－ク上のスライド用コンベア等

は,9/12G,H。載置のためのフォ－クの前

後動は,9/10。フォ－クとクランプの併用

一 般 は ,9/18V 〕

  

B ・特に,物品の背面にのみ係合する部材によ

り物品をスライドさせるもの〔例.シ－ト

パレット用プッシュプル装置〕〔注.バッ

ク レ ス ト は ,9/12S 〕

  
C ・・特にプッシャ－とともにフォ－クまた

はプラテンを前後動させるもの〔例.プッ

シャ－リ－チ装置〕〔注.フォ－クまたは

プ ラ テ ン の み の 前 後 動 は ,9/14B 〕

  

D ・・特にプッシャ－のリンク式伸縮機構に

特徴を有するもの〔例.伸縮に伴ないプッ

シャ－プレ－トを傾けるリンク機構〕〔注.

特徴のないリンク機構を伴なうものは当

分 類 B が 優 先 〕

  

E ・・プッシュプルに関連したシ－トパレツ

トの取扱いに特徴があるもの〔例.シ－ト

クランプ,リテ－ナ,シ－トパレットの分

離〕〔クランプ一般,9/18 に対し優先〕

  

F ・物品を載置面上に引込むためのワイヤに

よる水平向牽引手段〔例.車載ウインチ付

リフト車〕〔注.物品を吊上げるためのウ

インチ,クレ－ンの併設は,9/06F,吊上用

フ ッ ク ア タ ッ チ メ ン ト は ,9/18D 〕
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Z その他  

9/20 ・・・マスト,プラットフォ－ム,またはフ

ォ－クを作動または制御するための手段

（車両推進系統と結合した動力伝達手段

からの動力取出し B60K）[3]  

A 荷役用操作部〔例.荷役操作レバ－の構造〕

〔注.ステアリングハンドルは,B62D,車

両の走行制御は,B60K,クレ－ンの操作レ

バ－は,B66C13/56,レバ－スイッチ一般

は ,H01H19/18, ト ラ ク タ の 安 全 装 置

は ,E02F9/24, レ バ － 伝 動 装 置 一 般

は,F16H21/00,運転席におけるレバ－,ス

イッチ類の配置は,9/075E,操作弁自体の

特徴は,9/22W,ただし一般は,F15B,F16K

が そ れ ぞ れ 優 先 〕

  

B ・荷役操作レバ－等の移動範囲制限,ロツク

手段   

C ・荷役操作レバ－等のトランスデュ－サ－

作動部の特徴〔例.スプ－ルに設けたマイ

ク ロ ス イ ッ チ 操 作 用 ド グ 〕

  

F 機械的検出,表示,安全装置〔例.機械的稼動

メ－タ,積載状態の機械的表示器〕〔注.

流体的なものは,9/22,電気的なもの

は,9/24。ただし,これら手段を含んでい

ても機構に主要な特徴があれば,ここに

分 類 す る 〕

  
G ・機械的角度検出,表示,安全装置〔例.マス

トやフォ－クのチルト角を,ワイヤやリ

ンクの変位伝達機構でメ－タに伝えるも

の 〕

  

H ・機械的長さ検出,表示,安全装置〔例.マス

トやフォ－クの揚高,リ－チ長等を,ワイ

ヤやリンクの変位伝達機構でメ－タに伝

え る も の 〕

  

J ・機械的重量検出,表示,安全装置〔例.フォ

－クに積載した荷物の荷重を,バネばか

り等で検出表示するもの〕〔注.シリンダ

の油圧を利用し圧力計により荷重を表示

するようにしたものは,この分類に含む〕

  

Z その他のもの〔例.機械的落下防止用ロック

ピン。機械的積載状態標示器。機械的イ

ンタロック手段〕  

9/22 ・・・・液圧装置または方法[3]  

C リフト用油圧手段〔例:単式または並列式リ

フ ト シ リ ン ダ 〕〔 シ リ ン ダ － 一

般 ,F15B15/16 〕

  

D ・多段式リフトシリンダを含むもの

  

E ・・多段テレスコピック式リフトシリンダ
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を含むもの   

G チルト用油圧手段〔例:チルトシリンダ〕

  

H 荷役手段の前後進用油圧手段〔例:プッシャ

－用,リ－チ用,サイドリ－チ用,シ－ト

クランプ用〕   

K 荷役装置の横行または開閉用油圧手段〔例:

サ イ ド シ フ ト 用 , ク ラ ン プ 用 〕

  

L ・ ス タ ビ ラ イ ザ 用 油 圧 手 段

  

M ・ コ ン テ ナ ス プ レ ッ ダ 用 油 圧 手 段

  

N 荷役装置の回転,揺動に関する油圧手段

〔例:ロ－テ－タ,ロ－タリ－バルブ,揺

動 式 バ ラ ン サ － 〕

  

R 制御,安全のための油圧手段〔例:誤操作防

止,転倒防止,自動停止,ただし電気的な

ものは,9/24,操作レバ－等は,9/20〕

  

S ・アクチュエ－タの速度制御〔例:リフトシ

リ ン ダ の 昇 降 速 制 御 〕

  

T ・・アクチュエ－タのクッション装置

  

U ・・漏洩による変位防止〔例:管路破損によ

る マ ス ト の 急 落 防 止 〕

  

V 高 所 作 業 車 用 油 圧 手 段

  

W 複数アクチュエ－タ間での流れ切換手段

〔 例 : 複 数 の 切 換 弁 を 含 む 回 路 〕

  

X 油圧源とその駆動〔例:負荷に応じたポンプ

駆動制御,アキュムレ－タ,負荷に応じた

分配集流〕〔回生制御は,ここを主とし,

副 に ,9/24W 〕

  

Z その他のもの〔例:オイルタンク,シリンダ
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ストロ－ク調整,フォ－クリフト車のバ

ラ ン ス 装 置 , 圧 力 計 〕

  

9/24 ・・・・電気装置または方法[3]  

A 走行荷役の自動化システムに関するもの

〔注.いわゆる無人自動フォ－クリフト

の荷役制御を分類する。シ－ケンシャル

に走行,荷積,荷おろしを行なうための制

御システムに関する,個別の〔例えば揚高,

荷位置検出〕制御は,それぞれの分類が優

先,無人車の走行制御は,G05D1/43,電気

車 両 一 般 は ,B60L 〕

  

R ・走行荷役の自動化システムにおける誤動

作防止装置〔注.いわゆるフェイルセ－フ

装置。動作の異常を自動的に診断して,

訂 正 , 停 止 等 の 処 置 を と る も の 〕

  

C 揚高検出,安全,制御〔例.フォ－ク定揚高停

止 〕

  

B ・揚高検出手段の特徴〔例.検出器の構造,

取付方法〕〔注.電磁気的長さ測定一般

は,G01B7/02〕   

E チルト角検出,安全,制御〔例.マスト,リフ

トブラケット,フォ－クの定角停止〕

  

D ・チルト角検出手段の特徴〔例.検出器の構

造,取付方〕〔注.電磁気的角度測定一般

は ,G01B9/06 〕

  

G 負荷検出,安全,制御〔例.過荷重荷役停止〕

  

M ・負荷検出手段の特徴〔例.検出器の構造,

フォ－ク等への取付方〕〔注.車輛用電気

式 重 量 計 一 般 は ,G01G19/12 〕

  

J 転倒防止制御〔注.転倒モ－メントに関する

制御。揚高,チルト角,荷重のうち少なく

とも 2 つの量を入力して,モ－メントが

一定値を越えないよう,変位量または移

動速度を制限するものを分類する。揚高,

チルト角,荷重のうち 1 つのみを入力す

るものはそれぞれ C,E,G が優先,クレ－

ン の 転 倒 防 止 は ,B66C23/ 〕

  

F ・特に高所作業車における転倒防止制御〔例.

転倒防止のための作動範囲,速度規制〕
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L 対象物等検出,安全,制御〔例.無人自動フォ

－クリフトの障害物発見停止,フォ－ク

の目標棚発見位置決め〕〔注.無人走行車

制 御 一 般 は ,G05D1/43 〕

  

P ・対象物等検出手段の特徴〔例.検出器の構

造,フォ－ク等への取付方。例えば,フォ

－ク先端に超音波距離センサ－を内蔵し

た も の 〕

  

H ・特に高所作業車における対象物等検出,

安全,制御〔例.作業台等の衝突防止のた

めの作業範囲規制,例えば,作業台に光電

距 離 検 出 器 を 設 け た も の 〕

  

N シフト,回転,クランプ検出,安全,制御〔例.

回転クランプ等の荷役手段の定位置停止

や,作動確認等。例えば,マイクロスイッ

チ に よ る 定 位 置 停 止 〕

  

Q 落下,急降下防止,安全,制御〔注.油圧手段

によるものは,9/22U が優先。ロックピン

等の機械的なものは,9/20Z〕〔例.リフト

チェ－ン切断検知器,リフトブラケット

ト 電 磁 ロ ッ ク 機 構 〕

  

K ・特に昇降操作台の落下,急降下防止,安全,

制御   

S 高所作業車に特有の検出,安全,制御〔注.

昇降する作業台に作用員が乗込むことに

もとづく特有な制御,安全装置を主に分

類する,ただし,作業台の水平制御

は,9/06Y,旋回制御は,9/06X,転倒制御

は,9/24F,落下制御は,同,K,対象物検知

は , 同 ,H が 優 先 す る 〕

  

T ・昇降操作台と車体との間の遠隔制御〔例:

作業台での昇降操作,車両走行操作〕

  

Y ・高所作業員の感電防止〔例:活線作業にお

ける作業台の絶縁構造〕〔注.架線作業自

体,H02G1/〕〔例:非電気的手段による,絶

縁された作業台への電気エネルギ供給〕

  

U リ－チ,プッシュプルに特有の検出,安全,

制御〔例.定位置に荷積みするための,プ

ッシャ－と車体との連動制御。転倒を防

止するための,揚高等に連動したリ－チ

量 の 制 限 〔 C,J に 対 し 優 先 〕〕

  

V 吊下〔コンテナスプレッダ等〕に特有の検

出,安全,制御〔例:ツイストロック誤動作

防 止 用 イ ン タ － ロ ッ ク 装 置 〕
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W 電気的駆動制御〔例.モ－タの出力制御〕〔注.

電気車輛一般は,B60L,負荷に応じたポン

プ駆動制御は,9/22X〕「回生制御は,ここ

と,9/22X〕   

Z その他のもの〔例:移動警告ランプの点滅,

着座スイッチ〕〔ディスプレ－,運転指示,

通信〕〔注.フォ－クリフトの運転管理,

すなわち,荷役物品,棚などの電算材によ

る指示,作業終了の登録等は,G06F15/24

（在庫管理デ－タ処理システム）参照.

スタッカクレ－ンの運転管理,B65G1/〕

  

11/00 他に分類されない特殊な用途に特に適合さ

せたもち上げ装置（車両を支持,持上げ,

または移動するため地面に置かれる車両

用付属品 B60S9/00）  

A 段差部に傾斜して立掛けられたガイドレ－

ルと,これにそつて索体により昇降する

荷台とを備えた仮設リフト〔例.はしご形

リフト,テ－パ－リフト,ベランダからの

引越荷物出入用〕〔注.垂直にガイドレ－

ルを設けたものは,7/02,梯子昇降装

置,E06C,階段用昇降装置,B66B9/06E,ス

キ ツ プ ホ イ ス ト ,B66B17/08, は し ご

車 ,E06C5/34 〕

  

B ・荷台のガイド構造〔例.ガイドレ－ルの形

状 , 構 造 , ガ イ ド ロ － ラ 〕

  
C ・・折畳み式またはテレスコピツク式ガイ

ド レ － ル に 特 徴 に あ る も の

  

D ・荷台の特徴〔例.特定の物品に適用するた

め の 構 造 , 荷 台 水 平 保 持 〕

  
E ・荷台の昇降駆動機構〔例.ワイヤ,チエン,

プ － リ , ス プ ロ ケ ツ ト , 原 動 部 〕

  

F ・荷台への物品の積みおろし〔例.傾斜ガイ

ドレ－ルの上下に設けた補助ガイド部〕

  

G ・ガイドレ－ルの支持構造〔例.フレ－ム,

チ ル ト 機 構 , 支 柱 〕

  

H ・・特にガイドレ－ルの上部を段差上面に

支持するための構造〔例.保持フツク,保

持 ク ラ ン プ 〕
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Z その他のもの  

11/04 ・所望の操作を遂行するため運転者自身を

希望の場所へ位置させることができる移

動プラットフォ－ムまたは移動運転室,

例.車両上のもの,のためのもの（窓清掃

用プラットフォ－ム A47L3/02;建物から

人を救助する装置 A62B1/02;業務用車両

の形状 B60P3/14;橋のための維持走行台

E01D19/10;伸長可能な仮設構造物上の足

場 E04G1/22;はしご上で使用する昇降台

E06C7/16）  

13/00 共通の構造的特徴または付属物  

15/00 金てこまたはレバ－  

17/00 安全装置,例.もち上げ力を制限したりまた

は表示したりするもの  

A 負荷に係る制御,検知,安全装置〔例.負荷検

知 , 表 示 , 過 負 荷 防 止 〕

  

B ・油圧手段を含むもの〔例.リリ－フバルブ

による負荷制限,圧力検知器からの信号

でバルブを切換えるもの〕〔注.フォ－ク

リ フ ト ,9/24G,J 〕

  
C 揚高に係る制御,検知,安全装置〔例.リフト

の揚高表示,所定揚高停止〕〔注.フォ－ク

リ フ ト ,9/24C 〕

  
D ・特に吊下式のものに適した構造〔例.ワイ

ヤ巻取機の回転から揚高を算出するも

の〕   

E 機械式または電気的な水平バランス制御

〔注.油圧式の水平制御7/20,複数ジャッ

キ の 連 動 制 御 ,3/46 に 優 先 〕

  

F 落下,急傾斜に係る制御,検知,安全装置〔例.

ブレ－キ手段,ロック手段〕〔注.歯付支柱

を持つ間けつジャッキ,1/04,戻り止め付

流 体 ジ ャ ッ キ ,3/30, フ ォ － ク リ フ

ト,9/22U,9/24Q,エレベ－タ,B66B5/16〕

  

G ・索体の切断にもとずく荷台の落下,急傾斜

を 防 止 す る も の

  

H ・油圧管路の破損等にもとづく荷台の落下,

急 傾 斜 を 防 止 す る も の

  

J 昇降速度制御〔例.電気的なもの,油圧的な

もの〕   

K 操作装置〔例.操作パネル,スイッチ〕

  

Z その他  

19/00 他に分類されない巻上げ,もち上げ,牽引ま
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たは押進  

A バランサ〔例.平衡支持装置,無重力支持装

置,カウンタ－ウエイトとバランスをと

り少しの力で物品を昇降移動させるよう

にしたもの〕〔注.無重力ホイスト,すなわ

ち索体で吊下した物品を巻上力を制御す

ることにより無重力的に支持するもの

は ,B66D3/18E 〕

  

B ・吊下げられたアクチユエ－タにより直接

支持するもの〔例.流体圧シリンダを用い

るもの,スプリングを用いるもの〔吊下型

油 圧 緩 降 装 置 ,J に 優 先 〕〕

  

C ・駆動源のない消極的バランサ〔例.カウン

タウエイトによるもの,スプリングによ

るもの〔バランス型昇降荷台含む,カウン

タウエイト移動型,ア－ムのあるものも

含 む 〕 〕

  

D ・ア－ム型バランサ〔例:平行四辺形リンク

を含むア－ムを持つもの〕〔注.平行リン

ク ロ ボ ツ ト ,B25J 〕

  
E ・水平ガイドと垂直ガイドを持ち平行四辺

形リンクの一つの支点を x 方向に,隣接

するもう一つの支点を y 方向にガイドす

るようにした平行リンク型バランサ

  

F ・・独立したアクチユエ－タによりリンク

の x,y 方 向 の 駆 動 を 行 な う も の

  

G ・バランサの操作,制御〔注.17/00 に優先〕

  

H ・・操作装置〔例.操作弁,ハンドル,スイツ

チボツクス,グリツプ,クランプ等も一部

含 む ,B,J に 優 先 〕

  

J ・・・流体圧制御装置〔注.単純な電気手段

の 併 用 を 含 む 〕〔 例 : 調 圧 装 置 〕

  

K ・・・電気制御装置〔注.出力装置としての

油圧アクチユエ－タを含む巻上式バラン

サ 制 御 ,B66D3/00 〕

  

R 他に分類されない牽引または押進〔昇降と

の組み合せを含む。〕  

S ・流体圧ジヤツキを用いる牽引または押進  

T ・・牽引または押進時に流体圧ジヤツキが

一時的に支持されるレ－ル状部材を用い

るもの  

U ・・流体圧ジヤツキとケ－ブルまたはワイ

ヤ状部材とを用いる牽引または押進  

Z その他のもの〔注エア－クツシヨン

は,B65G7/06〕  

19/02 ・固定具を用いた引き上げ;そのための固定

具（船舶のいかり B63B21/24;航空機を固

定するたるためのもの B64F1/12;基礎工

事に特に適合された構造要素を固定させ

るための手段 E02D5/74）[3]  
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